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Inledande information

Sakerhetsanvisningar

A Dessa sédkerhetsanvisningar férebygger person- och materialskador och maste féljas.

Om det luktar gas

m Rok inte! Undvik 6ppen eld och
gnistbildning (t.ex. till- och fran-
koppling av lampor och elektriska
qpparater).

m Oppna fonster och dorrar.

m Stang gaskranen.

® Lamna byggnaden och kontakta
en varmeinstallator.

m Beakta sakerhetsanvisningarna
fran gasleverantoren (se gas-
matare) och varmeinstallatoren
(se protokoll for idrifttagande/
introduktion).

Vid annan fara

m Stang bransleledningarnas av-
stangningsventiler.

m Anvand en lamplig brandslackare
vid eldsvada.

Arbeten pa virmepannan

Montage, forsta idrifttagande, in-
spektion, underhall och reparationer
ska utforas av varmeinstallator och/
eller annan person med erforderlig
behorighet och kompetens. Alla ar-
beten pa den elektriska installationen
ska utféras av behorig elektriker och
uppfylla starkstromféreskrifterna.

Sla av strommen fore arbeten pa
pannan/varmeanlaggningen (t.ex.
med den separata sakringen eller
med huvudbrytaren). Se till att
strommen inte kan slas pa av miss-
tag.

Vid gas: stang aven gaskranen och
se till att den inte kan 6ppnas av
misstag.

Installation av extra komponenter
Installation av extra komponenter
som inte har provats med varme-
pannan kan sanka anlaggningens
prestanda och orsaka skador.

Var garanti géller inte for skador som
uppstar i samband med sadana
installationer.

Krav pa uppstallningsrummet

m Undvik luftféroreningar genom
halogenkolvéaten (finns t.ex. i
sprayer, farger, [6snings- och
rengoringsmedel)

m Ingen kraftig dammférekomst

m Ingen hog luftfuktighet

® Frostsakert

® Omgivningstemperatur max. 35 °C

m Ventilera val och stéang inte Opp-
ningarna for luftintag (om sadana
finns).

Anmalan om fardigstallning

Beakta gallande bestammelser for
anmalan av varmeanlaggningar.

Driftsanvisningar

Forsta idrifttagande
Det forsta idrifttagandet maste
utforas av en varmeinstallator.
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Manovrering

Manoverelement och komponenter

Pelletsforradets lock

Pelletsforrad

Regler-
utrustning

Renslock

for forradet

Fallranna

Brannarkarl

E Styrplat for

(=] aska
—_ Asklada

Reglerutrustningens manover- och displayelement

Display

Valknapp for
indikering

Knapp for manuell/
automatisk drift

— Reset-knapp

Anlaggnings-
brytare

Drifttage  Pannvatten-
temperatur

Védarmepannan tillkopplas med anlaggningsbrytaren. Nar pannan tillkopp-
las visas alla indikeringar i ca 1 sekund efter varandra.

Daérefter testas automatiskt alla anslutna givare, brytare och motorer. Under
testet visas 5 punkter pé displayen.

Driftldget och pannvattentemperaturen visas efter testet.

Ett eventuellt storningsmeddelande visas omvéaxlande med standardindike-
ringen och de 5 punkterna blinkar.

Observera!

Knappen fér manuell/automatisk drift far inte tryckas ned nédr pannan kérs

i normaldrift. Manuell drift anvdnds endast av vdarmeinstallatéren eller skor-
stenfejarmdéstaren fér méatningar.
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Manovrering

Idrifttagande

Bransle

De trapellets som anvands for for-

branning i Vitolig 300 maste uppfylla

kraven i DIN 51731. Beakta aven
gallande nationella bestammelser.

Pannans pellets ska ha en diameter

pa 6 mm, en langd pa 5 till 30 mm
(max. 20 % till 45 mm) och en
fukthalt pa max. 7 till 12 %.

Forberedelser for idrifttagandet

Pelletsleverans

Just nu erbjuds trapellets i sackar
med 15 till 30 kg, i stora kartonger
upp till 1000 kg samt i 16s form.

| 16s form transporteras pelletsen i
lastbil och blases in i forradet via
ett slangsystem.

Observera!

Med tiden lagras det damm i lager-
utrymmet och i pannans férrad.
Dammet kan paverka pelletstillfor-
seln. Dérfér ska férradet (se sidan 16)
och lagerutrymmets insugnings-
sonder rengéras fran damm innan
de fylls pa med pellets.

1. Kontrollera varmeanlaggningens
tryck pd manometern.
Min. anlaggningstryck: 1,0 bar.
Om manometern visar under
1,0 bar ar anlaggningens tryck for
lagt. Kontakta varmeinstallatoren.

Observera!

Beroende pa varmeanldggningens
statiska hojd kan det krdvas ett
hégre anlaggningstryck.

2. Kontrollera att uppstallningsrum-

mets Oppningar for lufttillforsel
och ventilation ar 6ppna.

3. Kontrollera att varmeanlagg-

ningen avger tillrackligt mycket
varme.

4. Kontrollera vattennivan i brand-

skyddets behallare (backslags-
sakring) (.

Vattnet ska minst na upp till mar-
keringen.



Manovrering

Idrifttagande (fortsattning)

Pafyllning av pelletsforradet

Idrifttagande av varmepannan

Pafyllning for hand

Oppna pelletsforradets lock (1) och
fyll pa pellets till max. 1 cm under
kanten.

Helautomatisk pafylining

Driftsinstruktion
Helautomatisk pelletstill-
forsel

/\ Sékerhetsanvisning!

Fyll aldrig pa bréannarkérlet fér hand.
Om brénnarkérlet blir for fullt upp-
star torrdestillationsgas nédr pannan
startas, vilket kan leda till explosio-
ner.

Observera!

Se till att pelletsen skadas sa lite som
majligt vid transporten till lager-
utrymmet och pafyllningen av fér-
radet. P4 sa séatt upprétthalls en

god forbréanningskvalitet.

Tillkoppla anlaggningsbrytaren “@"*.

Funktion

Tandningen (varmluftflakt) tillkopplas
och matarskruven for pellets till
brannarkarlet. Nar flamman bildats
arbetar varmepannan i reglerings-
drift.

/\ Sékerhetsanvisning!
Bréannkammarens dérr far inte 6pp-
nas ndr pannan &ar igang.

Dérren far endast 6ppnas néar an-
ldggningsbrytaren &ar frankopplad
och ingen flamma ses genom syng-

laset (0).

Pannan stangs av nar den inte far na-
gon varmebehovssignal. Flakten gar
tills brannarkarlet svalnat.

De varmeoverforande ytorna rengors
automatiskt under driften och askan
fors automatiskt till en behallare.

| behallaren finns plats for aska fran
ca 3000 kg pellets; alltsa behover den
endast tommas en till tvad ganger per
uppvarmningssasong.

wn
o
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Manovrering

Uppvarmning

Atgérder vid overhettning av pannan

Om pannvattentemperaturen blir 100 °C frankopplas sugflékten. Pa displayen
visas “R. I%5" och sdkerhetstemperaturbegrdansaren reagerar.

Observera!

Kontakta vdrmeinstallatéren om denna stérning dterkommer efter en kort
tid eller med regelbundna avstand.

. Se till att varmeavgivningen inte
: hindras (6ppna shuntar och radia-
torventiler).

2. Om pannvattentemperaturen sjun-

sakerhetssparren).

Tryck pa aterstallningsknappen (1)

med ett spetsigt foremal.

ker under 90 °C, och ingen flamma
m 3

syns i synglaset, ska brannkamma-
O ) a.
“Q N
5.
Q

rens dorr 6ppnas helt (haka av

Stang brannkammardorren.

Tryck pa reglerutrustningens
Reset-knapp.

6. Kontrollera anlaggningstrycket
(se sidan b).

Urdrifttagande

Nar anlaggningsbrytaren “@* fran-
kopplats forbranns pelletsresterna

i brannarkarlet och flakten gar tills
brannarkarlet svalnat.

Stromavbrott
Om flakten stannar under driften

(t.ex. vid stromavbrott) finns det risk

explosioner om brannkammarens
dorr 6ppnas.
Pannan testas automatiskt efter ett

stromavbrott. Darefter tillkopplas den

och driften fortsatter automatiskt.

/\ Sékerhetsanvisning!

Oppna inte brannkammarens dérr,
forrdn det inte syns nagon flamma
genom synglaset.

/\ Sékerhetsanvisning!
Oppna inte brannkammarens dorr.
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Manovrering

Indikering av temperaturer och driftsdata fortsattning)

Driftlagen
Den viénstra displayen visas driftldgets kod, den hégra displayen visar den
aktuella pannvattentemperaturen.
Observera!
Om ett “H” (t.ex HO 25) visas fére koden, har manuell drift valts med
U-knappen.

Kod | Temperatur| Betydelse Beskrivning

i°C

Vilolage, ingen
uppvarmning

Varmepannan ar tillkopplad, inga dvriga funktioner.

Varmepannan
frankopplad trots
varmebehovsignal

Pannvattentemperaturen var hogre an 85 °C. Om forbranningen inte for-
starks igen nar pannvattentemperaturen sjunkit foreligger en storning
(F: eller 7. visas pa displayen)

Rengoring av
brannkammaren

Om brannarkarlet fortfarande ar varmt nar férbranningen aterupptas,
rengors brannkammaren med hjalp av sugflakten.

Tandningsdrift

Sugflakten, matarskruven och varmluftflakten tillkopplas. Nar flamman
bildats frankopplas varmluftflakten och varmepannan kors i regleringsdrift.

Regleringsdrift

Branslemangden och flaktvarvtalet justeras steglost beroende pa varme-
behovet.

Forbranningsdrift

Om pannvattentemperaturen 6verstiger 82 °C stannar matarskruven for pel-
lets. Rostskakaren tillkopplas och de pellets som befinner sig i brannarkarlet
forbranns. Sugflakten gar tills brannarkarlet svalnat.

*1

Varmepannan
frankopplades

Innan displayen slacks blinkar en punkt ett kort tag.

*1Blinkande punkt.



Manovrering
Storningsmeddelanden

Storningsmeddelanden under driften

Dessa stérningsmeddelanden visas med koden “Ft

“Fe eller " i n". N&r stor-

ningarna atgérdats startar pannan igen.

Observera!

Anldggningar med helautomatisk pelletsmatning: Tryck pa Reset-knappen
ndr stérningen &ar atgdrdad (se driftsinstruktion “Helautomatisk pellets-

matning“).

Kod

Betydelse/orsak/verkan

Atgird

Matningen suger inte in pellets.
Varmepannan gar ej i gang.

Om inga pellets finns i insugningssondens omrade;
byt till annan sond (se driftsinstruktion “Helautomatisk
pelletsmatning”).

Transportslangen eller insugningssonden ar felaktigt
dragen.
Kontakta en varmeinstallator.

Pelletsmatningens automatiska omkoppling
ar defekt.

Kontakta en varmeinstallator.

Anlaggningens huvudbrytare ar frankopplad.
Varmepannan slocknar. Flakten gar inte.

Sla pa anlaggningens huvudbrytare.

Brannkammardorren ar 6ppen.
Varmepannan slocknar.

Stang brannkammardorren.

Forradet ar tomt.

Den helautomatiska pelletsmatningen ar
frankopplad.

Pelletsmatningen ar avstangd eftersom
den aktuella tidpunkten ligger utanfor den
installda frigivningstiden.

Utan helautomatisk pelletsmatning:

Fyll pa bransle.

Med helautomatisk pelletsmatning:

Tillkoppla pelletsmatningen eller invanta/andra
frigivningstiden (se driftsinstruktion “Helautomatisk
pelletsmatning”).

Nivakontakten i forradsbehallaren kopplar
inte. Varmepannan gar ej i gang.
Pelletsmatningens lucka stangs inte.

Rengor luckan, den maste tacka hela matningen.
Kontrollampan pa nivakontakten maste lysa nar
luckan ar stangd.

Nivakontakten i forradsbehallaren ar defekt.

Kontakta en varmeinstallator.

Rostskakaren ar blockerad.
Varmepannan slocknar.

Rengor brannarkarlet (se sida 13).

Avgastemperaturgivaren ar defekt.
Avgastemperaturen kan inte indikeras.
Inget inflytande pa driften.

Kontakta en varmeinstallator.

Regleringens omgivningstemperatur ar for
hog.
Inget inflytande pé driften.

Kontakta en varmeinstallator.

Forradet ar nastan tomt (nivakontakten har
kopplat om). Varmepannan fortsatter att
varma tills branslet ar slut.

Fyll pa bransle.

10
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Manovrering

Storningsmeddelanden (fortsattning)

Stoérningsmeddelande som leder till frankoppling

uygy o

Dessa storningsmeddelanden visas med koden “R.". Né&r storningarna
dtgardats maste Reset-knappen tryckas ned innan pannan startas igen.

Atgird

Rengor brannarkarlet (se sida 13).

Betydelse/orsak/verkan

Rostskakaren ar blockerad.

-
—
G
1 (

Lat en varmeinstallator byta motor eller granslages-
brytare.

Motorn eller granslagesbrytaren ar defekt.
Varmepannan slocknar.

Lat en varmeinstallator byta ut motorn.

Transportskruvens motor ar defekt.
Varmepannan slocknar, sugflakten fran-
kopplas direkt.

Sugflaktens flakthjul ar smutsigt. Rengor flakthjulet (se sida 15).

-
)

S

)

Sugflakten ar defekt. Borvvarvtalet nas inte. | Lat en varmeinstallator byta ut flaktmotorn.

Varmepannan slocknar.

Pelletsmatningens lucka 6ppnas inte efter
matningen. Det kommer inga pellets till
pelletsforradet.

Rengor och smorj luckan (se driftsinstruktion
“Helautomatisk pelletsmatning”). Tryck sedan pa
Reset-knappen pa reglerutrustningen och pa styr-
ningen for pelletsmatningen.

Pelletsmatningens sugturbin frankopplas
inte. Varmepannan gar ej i gang.

Frankoppla pelletsmatningens styrning och kontakta
en varmeinstallator.

I nédfall maste behallaren fyllas pa for hand.

Panntemperaturgivaren ar defekt.
Varmepannan slocknar.

Lat en varmeinstallator byta ut panntemperatur-
givaren.

Lat en varmeinstallator byta ut sensorn for brann-
kammartemperatur.

Sensorn for brannkammartemperatur ar
defekt. Varmepannan slocknar.

Sakerhetssensorn pa skruvroret ar defekt.
Varmepannan slocknar.

Lat en varmeinstallator byta ut sdkerhetssensorn.

Transportskruven ar blockerad av smuts-
partiklar. Flamman slocknar under drift
(driftlage 4). Varmepannan slocknar.

Rengor pelletsforradet (se sida 16) och avlagsna smuts
via 6ppningen ovanfor transportskruven. Fyll pa
forradet. Meddelandet “7. (1{” kan visas tva ganger
vid idrifttagandet.

Tryck i detta fall pa Reset-knappen.

Om stoérningen inte kan atgardas; kontakta en varme-
installator.

Se ”Atgérder vid Overhettning av pannan” pa sida 7.

Sakerhetstemperaturbegransaren har ut-
|0sts. Pannvattentemperaturen ar over
100 °C. Varmepannan slocknar, sugflakten
frankopplas direkt.

Kontrollera vattennivan (se sida 14). Om behallaren

~” | Temperaturen i skruvréret ar for hog.

Varmepannan slocknar och matar pellets till
brannarkarlet. Om temperaturen fortsatter
att vara for hog tillkopplas den externa var-
ningsanlaggningen (om sadan finnes).

ar tom har brandskyddssakringen gatt (kontakta en
varmeinstallator).

Kontrollera brannkammaren och tom brannarkarlet
pa pellets.

Tryck pa reset-knappen. Om branslet inte tands pa

m. it lyser); tryck pa Reset-knappen igen (pellets i
transportskruven hindras av de hoga temperaturerna).

Maximal tandtid 6verskriden. Ingen flam-
bildning efter 8 min. tandningstid.

Rengor brannarkarlet (se sida 13).

Varmluftsflakten ar defekt. Tandningen
avbryts.

Lat en varmeinstallator byta ut varmluftsflakten.

5597 420 S
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Underhall och rengoring

Anvisningar for underhall och rengéring

Underhall Underhall pa varmeanlaggningen bor Rengéring
Inspektion och underhall av varme- utforas regelbundet for att sakerstalla Rengor pannhdljet och knappfolien
anlaggningen ska utféras enligt gal- en storningsfri, energisnal och miljo- med en fuktig duk. Anvand ett van-
lande bestammelser och standarder. skonande uppvarmning. Ett service- ligt rengoringsmedel om det behovs
avtal med varmeinstallatoren rekom-  (anvand inte skurmedel).
menderas.

Rengéring var 4:e till 6:e vecka

Féljande rengdringsarbeten ska genomféras var 4:e till 6:e vecka.

Intervallen mellan rengéringarna ar en rekommendation. Pannan kan behéva
rengdras oftare beroende péa bréanslekvalitet och driftférutséttningar (t.ex.
pannan kopplas ofta till och fran.

Rengér pannan endast med de medlevererade verktygen.

Anvénd inga kemiska rengdringsmedel.

Rengoringsarbeten var 4:e till 6:e vecka

1. Brannkammare

/\ Sékerhetsanvisning!
Brénnkammarens dérr far inte 6pp-
nas ndr pannan &r igadng.

Dérren far endast 6ppnas nér an-
ldggningsbrytaren &r frankopplad
och ingen flamma ses genom syn-
glaset. Rengér brénnkammaren néar
pannan &r kall.

1. Oppna brannkammardérren.

2. Lyft upp brytskivan (1) baktill och
dra ut den snett nedat.

3. Rengor brytskivan (1) fran aska.

4. Rengor temperatursensorn (2)
(bakom brytskivan) fran aska.

5. Montera brytskivan (1) igen.

6. Rengor fallrannan (3) med sot-
ningsverktyg ().

12
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Rengoringsarbeten (fortsittning)

2. Brannarkarl

3. Brannarkarl (montage)

Rengoring

var 4:e till 6:e vecka

1. Demontera konen (1) med sot-
ningsverktyg (2.

2. Ta bort avlagringar fran konen (1)
med en spackel (speciellt fran
undersidan).

3. Dammsug brannarkarlet 3.

4. Demontera primérluftsdorn ()
och rengor borrhéalen forsiktigt.
Borrhalen maste vara helt fria.

5. Lyft pa plattan (8) med sotnings-
verktyg (). Ta ut plattan. Ta
bort aska fran plattan och halet i
mitten.

6. Rengor brannarkarlet (3 och ros-
ten i brannarkarlet med spackel
och dammsugare.

7. Dammsug primarluftroret (6).

Montera i omvand ordningsfoljd.
For montage av rostplatta och kon;
se nasta sida.

1. Lagg in rostplattan (5). Skakarmen
maste gripa tag i ett av rost-
plattans (§) urtag.

2. Stall konen () i brannarkérlet med
hjalp av sotningsverktyget (2).
Urtagen pa konen maste gripa
tag i piggen pa brannarkarlet.

3. Satt in primarluftsdornen (3).

13



Rengoring

Rengoringsarbeten (fortsattning)

var 4.e till 6:e vecka

4. Efterkopplad varmeoverférande yta

M

\

5. Vattenbehallare fér brandskyddet

14

. Ta ut askplaten (0.

. Vrid lasbygeln (2) 4t hoger och

fall upp renslocket (3) sa att det
hakar i.

. Skrapa bort askan i brannkamma-

ren med askskrapan.

Observera!

Askan mdste inte tas ut ur brann-
kammaren eftersom askskruven
transporterar den till askladan.

. Lyft renslocket (3), lossa fixe-

ringen, fall ned locket och las
med lasbygeln ).

. Kontrollera vattennivan i behalla-

ren (1). Vattnet ska minst na upp
till markeringen.

. Kontrollera att anslutningsslangen

(2) inte &r skadad eller har skarpa
bojar.
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Rengodring

Rengéringsarbeten (fortséttning) var 4:e till 6:e vecka

6. Asklada

Kontrollera pafyllningsnivan. Tom
asklddan om noédvandigt. Se sida 16.

Observera!

Védrmepannan far inte anvdndas utan
asklada.

Rengoringsarbeten en gang om aret

Genomfér den arliga rengéringen i slutet av eldningssédsongen.

Observera!
Den termiska temperaturbegrédnsaren ska kontrolleras av en varmeinstallator.

1. Sugflakt och efterkopplad varmeodverforande yta

1. Frankoppla natspanningen.

2. Demontera hoger topplat (D).

3. Fall upp stickkontaktens sakrings-
bygel (2) pa flakten och lossa stick-

kontakten.

4. Lossa de fyra vingmuttrarna och
ta av flaktenheten (3.

5. Rengor flakthjulet () med spack-
eln. Sug bort aska fran flakthjulet,
locket och flakthuset.

6. Lyft flakthuset (6) framtill och ta
bort det.

7. Rengor avgasroret genom Opp-
ningen.

NN 8. Sug rent den Ovre delen av den
® efterkopplade varmedverforande
NN ‘1 ytan (6) eller anvand en rengor-
Wy ) ’ ingspensel.

9. Montera flakthuset, flaktenheten
och topplaten igen.
Dra at vingmuttrarna jamnt 6ver
kors.

15



Rengoring

Rengoringsarbeten

en gang om aret

2. Asklada

3. Pelletsforrad

~

®

Ta kontakt med varmeinstallatéren for fragor angadende varmeanlaggningen eller
for underhall och reparationer.
Den lokala varmeinstallatoren hittas bl.a. under www.viessmann.de pa internet.

16

. Lossa spannbygellaset (™ och

dra ut asklddan (2.

. Lossa spannbygellaset (3, ta bort

locket (4) och tém askladan (2).

. Montera locket och askladan igen.

Observera!
Varmepannan far inte anvdndas
utan asklada.

. Ta bort den vanstra framre

platen ().

. Stall behallaren (2) under 6pp-

ningen.

. Skruva ur den hogra skruven pa

renslocket (3) och lossa de bada
andra skruvarna. Vrid locket nagot
till vanster och dra at den hogra
skruven nagot.

. Rengor forradsbehallaren fran

3
@ 5_

pelletsrester och damm.

Observera!
Pelletsdammet &r organiskt och
kan komposteras.

Montera renslocket och den
framre platen igen. Dra at lockets
skruvar.

Viessmann Varmeteknik AB
Gunnebogatan 34

16353 Spanga

Telefon: 08-750 60 20
Telefax: 08-750 60 28
www.viessmann.de

Vi forbehaller oss ratten till tekniska andringar!

5597 420 S

Tryckt pa miljévanligt,
klorfritt blekt papper
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