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Solvärmeteknik
Vakuumsolfångare

Vitosol 300-T

Tack vare Vitosol 300-T kan Viessmann erbjuda en högeffektiv vakuumsolfångare som 
uppfyller högt ställda krav på effektivitet och säkerhet.

Vitosol 300-T

En effektiv användning av solenergi hos sol-
fångare är beroende av absorbatorns kvalitet. 
De absorbatorer som Viessmann använder har 
ett specialytskikt som fångar upp extra myck-
et solenergi och därför har en hög verknings-
grad. Alla rör går att vinkla optimalt i förhållan-
de till solen genom en vridning i uppsamlaren, 
vilket ger största möjliga omvandling av 
solenergin till värme och maximerar energi-
användningen. Den högeffektiva isoleringen i 
uppsamlingshuset minimerar värmeförlusten, 
i synnerhet under vår, höst och vinter.

Extra driftsäkerhet tack vare heatpipe-

princip

Vitosol 300-T är allra bäst lämpad för att 
användas på platser med mycket direkt solljus 
där ingen värme avges under längre perioder. 
Till sådana platser räknas exempelvis skol-
byggnader, där ingen energi behövs under 
sommarloven. Här ger heatpipe-rörens 
torra anslutning i uppsamlaren och den låga 
vätskevolymen i solfångaren en extra hög 
driftsäkerhet.

Med heatpipe-principen genomströmmas 
inte rören direkt av solfångarvätskan. Istället 
förångas en värmebärare i kopparröret under 
absorbatorn och avger värmen till solfångar-
vätskan via en värmeväxlare.

Duotec: Dubbelt växlar bättre

För maximal värmeöverföring har kondensa-
torernas övre diameter förstorats. De är helt 
omslutna av den patenterade dubbelrörvärme-
växlaren Duotec, som tar upp värmen extra 
bra och avger den till den förbiströmmande 
värmebäraren.

Stor energivinst på lång sikt

Vitosol 300-T har en längre livslängd än 
genomsnittet. Högklassiga och korrosionsbe-
ständiga material som glas, aluminium, koppar 
och rostfritt stål garanterar detta. Absorbatorn 
är integrerad i vakuumröret. Röret skyddar den 
mot väderpåverkan och smuts, vilket säker-
ställer ett konstant högt energiutnyttjande.

Snabbt och säkert montage

Vitosol-vakuumsolfångarna levereras i form 
av ett förtillverkat modulsystem. Genom ett 
innovativt snabbkopplingssystem kan rören 
snabbt och enkelt placeras i fördelarröret. 
Sedan behöver bara klämman stängas – 
klart! Rören kan vridas och på så sätt vinklas 
optimalt i förhållande till solen. Det fi nns 
ingen direktkontakt mellan värmebäraren och 
solfångarvätskan. Detta ger en perfekt anslut-
ning av rören, vilket t.ex. innebär att enskilda 
rör kan bytas även när anläggningen är fylld. 
För solfångare som ansluts med varandra 
används de beprövade korrugerade röranslut-
ningarna av rostfritt stål.
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Helt omslutna kondensatorer ger en effektiv värmeöverföring 

i dubbelrörvärmeväxlaren Duotec.
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Vitosol 300-T

1   Högeffektiv isolering
2    ”Torr” anslutning, ingen direktkontakt 

mellan värmebärare och solfångarvätska
3   Duotec dubbelrörvärmeväxlare 
4    Rör som är enkla att byta ut och att vrida
5   Absorbator med specialytskikt
6    Högklassigt, järnfattigt glas
7    Heatpipe (värmerör)

Dra nytta av följande fördelar

   Högeffektiv vakuumsolfångare enligt heatpipe-principen för hög driftsäkerhet
    Absorbatorytor med specialytskikt, integrerade i vakuumrören och okänsliga 

mot smuts
   Effektiv värmeöverföring tack vare kondensatorer som är helt omslutna av 

Duotec dubbelrörvärmeväxlare
   Optimal vinkling i förhållande till solen tack vare vridbara rör för högsta 

energianvändning
    Torr anslutning, ingen direkt kontakt mellan värmebäraren och solfångarvätskan, 

vilket innebär att enstaka rör kan bytas när anläggningen är fylld
   Högeffektiv isolering i uppsamlingshuset minimerar värmeförlusterna
   Enkel att montera med montage- och anslutningssystem från Viessmann
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Tekniska data Vitosol 300-T

SE   03/2011
Innehållet är skyddat enligt upphovsrättslagen.
Materialet får varken kopieras eller överlåtas till tredje person utan tillstånd
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Kontakt:

Typ
Vitosol 300-T (typ SP3A) Vitosol 300-T (typ SP3A)

Utförande m2 2 3

Bruttoyta m2 2,88 4,32

Absorbatoryta m2 2,00 3,02

Öppningsyta m2 2,15 3,23

Mått Bredd 
Höjd 
Djup

mm 
mm 
mm

1420
2040

143

2129
2040

143

Vikt kg 58 87

Viessmann Värmeteknik AB
163 53 Spånga
Telefon	 08-474 88 00
Telefax	 08-750 60 28
E-post 	 info@viessmann.se
www.viessmann.se
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