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Kondenserande  
gaspanna

Vitodens 200-W – 4,8 till 105 kW
Vitodens 222-W – 4,8 till 35 kW

De kondenserande vägghända gaspannorna Vitodens 200-W och Vitodens 222-W är  
effektiva och prisvärda lösningar för både stort och litet värmebehov.

Vitodens 200-W och Vitodens 222-W konden-
serande vägghängda gaspannor är idealiska 
för andelslägenheter eller enfamiljshus. De 
kan lätt monteras vägghängda i badrummet 
eller i ett förrådsutrymme. Där får de plats 
även över arbetsbordet, tvättmaskinen eller 
torktumlaren. 
När det gäller ekonomi och lång livslängd för 
en värmeanläggning är rostfritt stål det enda 
material som gäller. 
Därför är Vitodens 200-W/Vitodens 222-W  
utrustade med en värmeöverförande 
Inox-radial-yta av rostfritt stål, som ger den 
tillförlitlighet som behövs och garanterar ett 
kontinuerligt effektivt tillvaratagande av kon-
densationsvärmen.

Upp till 98 procents verkningsgrad

Vitodens 200-W och Vitodens 222-W förbru-
kar mindre energi, eftersom de dessutom 
utnyttjar värmen från avgaserna. Resultatet: 
en verkningsgrad på upp till 98 procent. Detta 
sänker värmekostnaderna och avlastar miljön.

Robust brännare med lång livslängd

Den MatriX-cylinderbrännare som Viessmann 
har utvecklat, utmärker sig genom sin höga 
livslängd tack vare MatriX-nätet av rostfritt 
stål. Den integrerade förbränningsregleringen 
Lambda Pro Control anpassar automatiskt för-
bränningen efter olika gassorter. Detta ger en 
konstant hög energieffektivitet och samtidigt 
trygghet inför framtiden med tanke på avreg-
lerade gasmarknader och vid tillsats av biogas.

Bekväm Vitotronic reglerutrustning

Både värmeinstallatören och användaren drar 
nytta av den lätthanterliga reglerutrustningen 
Vitotronic. Menyn har en logisk och enkel 
uppbyggnad med belysning och kontraster. 
Den är dessutom mycket lätt att läsa av. Vid 
tveksamheter finns det en hjälpfunktion med 
information. Den grafiska manöverpanelen 
visar även värmekurvor. Manöverdelen kan 
även monteras upp till fem meter från kom-
paktenheten på en väggsockel.

Mycket underhålls-och servicevänlig

Även vid underhåll och service är den konden-
serande gaspannan mycket tidssparande. Alla 
komponenter är tillgängliga från framsidan. 
Därför behövs inget serviceavstånd på sidan. 
Slutligen är alla anläggningskomponenter som 
hetvatten-expansionskärl, pumpar och säker-
hetsarmaturer färdigmonterade.

Vitodens 222-W: Kompakt och komfortabel

Den kondenserande vägghängda gaspannan 
Vitodens 222-W har en monterad integrerad 
beredare av rostfritt stål med 46 liter vatten- 
volym. Denna mängd är under tappningen av 
varmvatten jämförbar med en separat upp-
ställd 150-liters varmvattenberedare.

Det till önskad temperatur uppvärmda vattnet, 
fylls kontinuerligt på i den integrerade bereda-
ren och finns på så sätt omedelbart tillgängligt 
vid ytterligare tappning. Temperaturgivare ser 
till att den förinställda temperaturen uppnås 
och hålls. Vid behov går Vitodens 222-W 
MatriX-cylinderbrännare automatiskt igång 
och garanterar önskad vattentemperatur.  
Särskilt sker detta när ett badkar fylls, eller  
vid en lång dusch.

Inox-Radial-värmeväxlare
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1   Inox-Radial-värmeväxlare 
av rostfritt stål

2  MatriX-cylinderbrännare
3    Vitotronic reglerutrust-

ning
4  Expansionskärl
5   Integrerad beredare av 

rostfritt stålVitodens 222-WVitodens 200-W

Fördelar med Vitodens 200-W

   ett särskilt prisvärt alternativ
   kompakta mått, endast 450 mm bred (4,8 till 35 kW)

Fördelar med Vitodens 222-W

   Extra kompakt kondenserande gaspanna med integrerad 
beredare av rostfritt stål

   Hög varmvattenkomfort står till omedelbart förfogande
    Konstant hög kapacitet med varmvatten genom beredar-

laddning
    Alla anläggningskomponenter, t.ex. integrerad beredare, tryck-

expansionskärl (hetvattensidan), pumpar och säker-
hetsarmaturer är förmonterade

Fördelar med gaspanna

   Prisvärd och ej utrymmeskrävande lösning för stort värme-
behov (upp till 105 kW)

    Kaskadkoppling möjlig med upp till fyra värmepannor för en 
effekt från 45 kW till 420 kW

Dra nytta av följande fördelar

    Årsverkningsgrad upp till 98 % (Hs) / 109 % (Hi) 
    Lång livslängd och hög effektivitet tack vare Inox-Radial-

värmeväxlaren
    Modulerande MatriX-cylinderbrännare med lång livslängd tack 

vare MatriX-nät av rostfritt stål – tål hög temperaturbelastning
    Enkel manövrering med ny Vitotronic reglerutrustning med 

meddelanden och grafi k i klartext
    Möjlighet att montera reglerutrustningens manöverdel på en 

väggsockel.
   Lambda Pro Control förbränningsreglering för alla gastyper
    Tyst drift tack vare låga fl äktvarvtal
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Märkeffekt (50/30 °C) kW 4,8–19 6,5–26 8,8–35
Märkeffekt (80/60 °C) kW 4,3–17,2 5,9–23,7* 8–31,7**

Mått (totalt) Djup 
Bredd 
Höjd

mm 
mm 
mm

480
600
900

480
600
900

480
600
900

Vikt kg 60 63 67
Volym värmeväxlare liter 1,8 2,4 2,8
Varmvattenberedare liter 46 46 46

*	 29,3 kW vid varmvattenuppvärmning
**	 35 kW vid varmvattenuppvärmning

Typ
Märkeffekt (50/30 °C) kW 4,8–19 6,5–26 8,8–35 17–45 17–60 30–80 30–105

Märkeffekt (80/60 °C) kW 4,3–17,2 5,9–23,7 8–31,7 15,4–40,7 15,4–54,4 27–72,6 27–95,6
Mått (totalt) 
Längd
Bredd
Höjd

mm 
mm 
mm

360
450
850

360
450
850

360
450
850

380
480
850

380
480
850

530
480
850

530
480
850

Vikt kg 43 43 47 65 65 83 83

Volym värmeväxlare liter 1,8 2,4 2,8 7,0 7,0 12,8 12,8

Gaspanna

Vitodens 200-W

Vitodens 222-W

Tekniska data Vitodens 200-W/Vitodens 222-W

9443 686  SE   02/2011
Innehållet är skyddat enligt upphovsrättslagen.
Materialet får varken kopieras eller överlåtas till tredje person utan tillstånd
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Kontakt:

Viessmann Värmeteknik AB
163 53 Spånga
Telefon	 08-474 88 00
Telefax	 08-750 60 28
E-post 	 info@viessmann.se
www.viessmann.se
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