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Kondenserande  
gaspanna

Vitodens 300-W
3,8 till 35 kW

MatriX-gasbrännare för förbränning 

med särskilt små utsläpp av skadliga 

ämnen

Den effektiva driften och de kompakta måtten är den vägghängda kondenserande  
gaspannans styrkor. En investering i Vitodens 300-W betalar sig snabbt.

Tack vare kompakta komponenter kräver 
den vägghängda kondenserande gaspan-
nan Vitodens 300-W väldigt litet utrymme 
och kan även monteras i små nischer. Inga 
serviceavstånd på sidan behövs, eftersom 
alla anslutningar är tillgängliga från framsidan. 
Därför är den vägghängda gaspannan särskilt 
lämplig vid modernisering, och i nybyggna-
tioner kan den nyvunna platsen användas till 
andra ändamål.

Till en modern värmeanläggning hör även 
innovativ solvärmeteknik för att alldeles gratis 
utnyttja solenergin! Viessmann erbjuder för 
detta ett system som är optimalt anpassat till 
Vitodens 300-W.

Kapacitetsstark och effektiv

Med effektsteg på 3,8 till 35 kW rekom-
menderas den vägghängda kondenserande 
gaspannan för en- eller tvåfamiljshus. Den 
modulerande MatriX-gasbrännaren garante-
rar en hög driftsäkerhet och låga utsläpp av 
skadliga ämnen.

Högeffektiv värmeöverförande yta

Den korrosionsbeständiga Inox-Radial-värme-
växlaren av rostfritt stål är den viktigaste kom-
ponenten i Vitodens 300-W. Den omvandlar 
energin till värme effektivt och praktiskt taget 
utan förlust. Verkningsgraden är nästintill 
oöverträffbara 98 procent. Denna ytterst 
sparsamma hantering av värdefull naturgas 
har även mindre CO2-utsläpp som följd. På 
så sätt ger du med Vitodens 300-W ditt eget 
personliga bidrag till ett aktivt klimatskydd.

Tack vare konstruktionen av de värmeöver-
förande ytorna och kondensering ges en 
självrengörande effekt som förhindrar drift-
beroende avlagringar och som bidrar till en 
lång livslängd för den kondenserande pannan. 
Längre underhållsintervall och därmed lägre 
servicekostnader skonar plånboken.

Stor vattenvolym

Vitodens 300-W har en stor vattenvolym och 
är därför mycket lämplig för olika typer av 
värmesystem. Stora driftskillnader betyder 
ingenting.

Intelligent förbränningsreglering

Vitodens 300-W är utrustad med den auto-
matiska förbränningsregleringen Lambda Pro 
Control. Även vid skillnader i gassammansätt-
ningen är verkningsgraden kontinuerligt lika 
hög. T.o.m. vid ändring av gassorten – t.ex. 
genom inblandning av biogas – behöver 
munstycket inte bytas. Med förbränningsreg-
leringen Lambda Pro Control ställs enheten 
automatiskt in enligt de nya förutsättningarna 
och är därigenom mycket framtidssäker. 

Ekonomisk, tyst och små utsläpp

Den varvtalsreglerade högeffektiva likström-
spumpen i Vitodens 300-W minskar ström-
förbrukningen i förhållande till konventionella 
pumpar med mer än 70 procent. Det låga 
fläktvarvtalet håller bullernivån nere och 
konstant låga emissionsvärden ger ett aktivt 
bidrag till ett varaktigt klimatskydd.

Bekväm Vitotronic reglerutrustning

Både värmeinstallatören och användaren drar 
nytta av den lätthanterliga reglerutrustningen 
Vitotronic. Menyn har en logisk och enkel upp-
byggnad med belysning och kontraster. Den är 
dessutom mycket lätt att läsa av. Vid tveksam-
heter finns det en hjälpfunktion med informa-
tion. Den grafiska manöverpanelen visar även 
värmekurvor och data från solfångare. 

Integrerat diagnossystem

Vitodens 300-W är utrustad med diagnossys-
temet SMART (Self Monitoring And Reporting 
Technology), som registrerar avvikelser från 
tillåten driftstatus och på ett tidigt stadium 
meddelar detta i klartext: Därigenom kan man 
planera underhåll och service, undvika drift-
stopp och sänka reparationskostnaderna.

Kvalitet som du kan lita på: 

Vitodens 300-W blev Bäst i test i 

Stiftung Warentest (7/2010).

Mer information: www.test.de.
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Vitodens 300-W

1     Inox-radial-värmeväxlare av rostfritt stål
2   MatriX-gasbrännare
3    Högeffektiv likströmspump
4   Vitotronic reglerutrustning

Dra nytta av följande fördelar:

   Vägghängd kondenserande gaspanna (värmepanna), 3,8 till 35 kW
   Årsverkningsgrad: 98 % (Hs)/109 % (Hi)
   Stort moduleringsområde
   Stor vattenvolym, låg till- och frånkopplingsfrekvens även vid låg värmeavledning
   Lång livslängd och hög effektivitet tack vare Inox-Radial-värmeväxlaren
   MatriX gasbrännare med lång livslängd tack vare MatriX-nät av rostfritt stål – 

tål hög temperaturbelastning.
   Enkel manövrering med Vitotronic reglerutrustning med meddelanden och 

grafi k i klartext
   Möjlighet att montera reglerutrustningens manöverdel på en väggsockel
   Lambda Pro Control förbränningsreglering för alla gastyper
   Strömbesparande högeffekt-likströmspump (motsvarande energimärkning A)
   SMART: förebyggande underhållsmeddelande – få driftsavbrott, underhållet 

går att planera
   Tyst drift tack vare låga fl äktvarvtal
   Bäst i test, Stiftung Warentest 07/2010

Den vägghängda kondenserande gaspannan 

Vitodens 300-W behöver inte gömma sig och ser bra ut 

i alla sammanhang.

Inox-radial-värmeväxlare av rostfritt stål
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Märkeffekt (50/30 °C) kW 3,8 – 13 3,8 – 19 5,2 – 26 7,0 – 35

Märkeffekt (80/60 °C) kW 3,5 – 11,8* 3,5 – 17,2 4,7 – 23,7 6,4 – 32

Mått (totalt)
Djup 
Bredd 
Höjd

mm 
mm 
mm

360
450
850

360
450
850

380
480
850

380
480
850

Vikt kg 50 50 48 50

Volym värmeväxlare liter 3,8 3,8 5,0 5,6

  * 16 kW vid varmvattenuppvärmning

Tekniska data Vitodens 300-W

9443 687  SE  02/2011
Innehållet är skyddat enligt upphovsrättslagen.
Materialet får varken kopieras eller överlåtas till tredje person utan tillstånd
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Kontakt:

Viessmann Värmeteknik AB
163 53 Spånga
Telefon	 08-474 88 00
Telefax	 08-750 60 28
E-post 	 info@viessmann.se
www.viessmann.se
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