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Varmekomfort med hogsta effektivitet:
VITODENS 200-W

Nasta generations

varmesystem

Hogre effektivitet
Anvandarvanlig

Lang hallbarhet

Digital och framtidssaker
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Den nya generationens varmesystem. Anvandarvanligt, hog-
re effektivitet och renare forbranning. Framtidssaker, hallbar
och digital. Vitodens 200 W satter kursen for framtiden.
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Vitodens 200-\W ar den intelligenta varmecentralen som
upfyller de hogsta kraven pa en modern och bekvam
varmeforsorjning. Med sin moderna och funktionella
design smalter den harmoniskt in i varje boendemiljo.

Integrerat WLAN-gréanssnitt
Uppvarmningen blir digital
Det integrerade WLAN-granssnittet ansluter pannan
direkt till internet via din tradlosa router. Med ViCare-ap-
pen styr och Overvakar du sedan ditt varmesystem
pa ett enkelt och bekvamt satt. Dessutom ger den
mojligheter for direkt uppkoppling till din servicefirma /
installator s& att de snabbt kan gora en insats och atgar-
da problem om nagot skulle handa.

y

Energicockpit: Enkel instéllning och

anvandning okar effektiviteten
Ar det enkelt att &ndra instéliningar och anvanda pan-
nan? Det ar ett av de viktigaste kriterierna nar man bes-
lutar sig for en ny varmepanna. Vitodens 200-W éar val-
digt enkel och anvandarvéanlig. Den kan styras via
smartphone, surfplatta eller direkt p& pannans reglering.
(finns med 7-tums pekskarm i farg eller vanlig 3,5-tums
skarm)

Klartext och grafisk visning leder dig igenom menyerna.
Energicockpiten visar energiproduktionen och forbruk-
ningen pa ett tydligt satt.
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MatriX-Plus-brannare:

Hjartat i systemet
Den nya MatriX Plus-brannaren ar valdigt effektiv och
driftsaker med en mycket ren forbranning. Dessutom
har den extremt tyst drift. Den speciella MatriX-ytan i
rostfritt stal ar speciellt anpassad att tala hoga tempera-
turer, vilket sakerstaller tillforlitliga prestanda med lang
livslangd.

Lambda Pro Plus: Automatisk
forbranningsreglering som sanker
uppvarmningskostnaderna
Den automatiska overvakningen av forbranningskvalite-
ten kompenserar for fluktuerande gaskvalitet, t.ex. vid
inblandning av Biogas, och gor pannan driftsaker samt

effektiv aret om.

VITODENS 200-W GVERTYGAR

+ Mycket enkel och intuitiv manévrering med integre-
rat WLAN-granssnitt

+ Hog driftsakerhet med integrerad forbranningskon-
troll: Lambda Pro Plus

+ Annu hogre effektivitet och renare forbranning med
den nya MatriX Plus-brannaren

+ Energicockpit som tydligt visualiserar energiproduk-
tionen och forbrukningen

+ En ljuslist indikerar driftstatus

VITODENS 200-W
1,9 till 32 kW

Lambda Pro Plus

Forbranningen anpassas
efter gaskvaliteten

Konstant hog energieffek-

tivitet

Framtidssaker

Reducerar underhallskost-
nader

Varmevaxlare i rostfritt stal:

pa alla Inox-radial varme-

Effektiv med lang livslangd

Rostfritt stal gor skillnaden. Den korro- Viixlare av rostfritt stal i

sionsbestandiga Inox radial varmevax- kondenserande gaspannor
) : . upp till 150 kW

laren i rostfritt stal gor Vitodens 200-W

unik. Den tillférda energin omvandlas se garantivillkor pa

www.viessmann.se

praktiskt taget forlustfritt med en
svarovertraffad verkningsgrad pa hela
98 procent. Lagg dartill sdkerheten och
hallbarheten som rostfritt stal av hog
kvalitet ger.

VITODENS 200-W
(TypB2HF)

MatriX Plus brannare med Lambda
Pro Plus forbranningskontroll

Inox-Radial varmevaxlare

7 tums pekskarm i farg ( finns aven
med 3,5 tums skarm )

Ljuslist som indikerar driftstatus

Cirkulationspump (lagenergi)

E Expansionskarl
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Kondeserande vdgghangd gaspanna
VITODENS 200-W

Vitodens 200-W Kond ande gasp (Typ B2HF)
Varmeeffekt

50/30 °C kW 1,9-11,0 1,9-19,0 1,9-25,0 1,9-32,0
80/60 °C kW 1,7-101 1,7-175 1,7-23,0 1,7-29,3
Matt

Djup mm 360 360 360 360
Bredd mm 450 450 450 450
Hojd mm 700 700 700 700
Vikt kg 33 33 33 33
Avgasanslutning @ mm 60 60 60 60
Tilluftsanslutning @ mm 100 100 100 100
Energieffektivitetsklass m

Pannorna ar testade och godkanda for naturgas och gasol enligt EN 15502.

Regleringen kan valfritt

PRODUKTEGENSKAPER monteras i pannans éverkant

eller underkant

+ Kompakt vagghangd gaspanna for platsbesparande montage

+ Arsverkningsgrad: 98 % (H,)

+ Modulationsomrade upp till 1:17

+ Hogt vatteninnehall i pannan bidrar till farre start och stopp aven vid lagt varmebehov

+ Inox-Radial varmevaxlare i rostfritt stal ger lang livslangd med bibehallen hog
effektivitet

+ Modulerande Matrix Plus brannare med lang livslangd bl.a. tack vare Matrix natet i

rostfritt stal

+ Lambda Pro Plus forbranningsreglering for varierande gaskvalitet

Mycket tyst drift

+ Anvandarvanligt granssnitt via 7-tums pekskarm i farg, eller med 3,5-tums skarm samt
via ViCare appen

+ Integrerat WLAN-granssnitt

Energicockpit som tydligt visualiserar energiproduktion och energiférbrukning

+ Energieffektivitetsklass: A

+

+

Din installator:

02/2020 SE

Innehallet ar skyddat enligt upphovsrattslagen.
Materialet far varken kopieras eller 6verlatas
till tredje person utan tillstand.

Vi forbehaller oss ratten till andringar.




