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LUFT/VATTEN-VARMEPUMP

VITOCAL 200-A

Vitocal varmepumpar

Utnyttja fornyelsebar
energi pa basta mojliga satt




21/3

VARMEPUMPAR

Nyutvecklad luft/vatten-varmepump med riktigt

hog effektivitet och otroligt lag ljudniva.

y

Vitocal 200-A ar en inverterstyrd luft/vattenvarmepump
som hamtar varmeenergin fran utomhusluften. Den finns
i flera olika effektstorlekar med maojlighet att anvandas
bade for uppvarmning och kylning.

Kompakta och snygga uteenheter
De nya utomhusenheterna i en tidlos design ar inte
bara en frojd for 6gonen. Tack vare var egen design och
utveckling med fokus pé kvalite och prestanda sa ar de
dessutom extremt tysta samt mycket effektiva.

Med god marginal de tystaste uteenheterna
Tack vare avancerad akustisk design (AAD) sa ar
uteenheterna extremt tysta och kan darfor med fordel
aven installeras i te.x. radhus / kedjehus dar husen star
tatt. (ljudeffekt vid nattdrift pa endast 35 dB(A) vid 3 m
avstand) Uteenheterna ar dessutom konstruerade sa att
vibrationer absorberas i flera steg for att minimera risken

att stomljud fortplantar sig in i fastigheten. Till uteenhe-
terna finns matchande benstallning.

Snabbt och platsbesparande montage
Den kompakta innedelen, med reglering och hydraulik,
monteras pa en innervagg. Anslutningsledningarna mel-
lan uteenhet och inneenhet fylls med vatten varfor inget
kylcertifikat kravs for den som installerar varmepumpen.
Regleringen, Vitotronic 200, ar intuitiv och enkel att
anvanda bade i samband med installation och vid drift.

Kombination med befintligt
uppvarmningssysteme
Vitocal 200-A ar en utmarkt podukt att satta in i kom-
bination med ett befintligt varmesystem som t.ex. en
ved-, pellets- eller oljepanna.



VITOCAL 200-A
3 till 15 kW

Vitotronic reglering med méjlighet till trad-

16s uppkoppling
Om varmepumpen utrustas med var kommunikations-
box, Vitoconnect, kan varmepumpen fjarrstyras och
Overvakas via var kostnadsfria mobilapp (ViCare).
Dessutom ger Vitoconnect en mojlighet att underso-
ka varmepumpen pé distans t.ex. som forebyggande
underhall eller i handelse av en driftstorning.

Kombination med solceller
Varmepumpen ar dessutom forberedd for att samverka
med solcellsanlaggningar. Du kan t.ex. programmera

varmepumpen sa att den startar och laddar upp extra

mycket och extra varmt varmvatten nar solcellsanlag-

gningen producerar tillrdckligt mycket 6verskottsel. Nya uteenheterna i tidlos Viessmanndesign

Helt enkelt kora varmepumpen med “gratisel”.

Den extremt tysta driften gor att
dessa luft/vattenvarmepumpar
kan installeras i t.ex. radhus och
kedjehus

VITOCAL 200-A
INOMHUSENHET

Elpatron i 3 steg, 3/6/9 kW

(ej i modellerna AWB/AWB-M)
3-vags ventil (varme/varmvatten)
Cirkulationspump (Energiklass A)

Reglering - Vitotronic 200)

EEEN

Flodesvakt

UTOMHUSENHET

Forangare

Effektiv varvtalsreglerad DC flakt
Elektronisk expansionsventil (EEV)
Varvtalsreglerad scroll-kompressor

4-vags ventil

BEEBESEEAE

Kondensor
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VITOCAL 200-S

Vitocal 200-A, Typ AWO-M / AWO-M-E-AC 201.A04 201.A06 201.A08

Vitocal 200-A, Typ AWO / AWO-E-AC 201.A10 201.A13 201.A16
Spénning \ 230 230 230 400 400 400
Effektdata uppvarmning enligt EN 14511

Nominell varmeeffekt A7/W35 diff. 5K kW 4,0 4,8 5,6 76 8,6 10,1
Effekttal (COP) vid uppvarmning 4,6 4,6 4,7 5,0 4,9 5,0
Effektreglering kW 3,2-5,7 3,8-6,6 4,6-8,5 4,7-13,6 5,2-14,2 5,7-14,7
Effektdata uppvarmning enligt EN 14511

Nominell varmeeffekt A2/W35 diff. 5K kW 2,6 3,1 4,0 5,9 6,3 70
Effekttal (COP) vid uppvarmning 3,6 3,7 4,0 4,1 4,0 3,9
Effektreglering kW 2,3-4,2 3,0-57 3,5-70 35-106 4,0-11,4 45-12,0
Effektdata uppvarmning enligt EN 14511

Nominell varmeeffekt A-7/W35 diff. 5K kW 3,8 55 6,7 10,1 10,7 1,6
Effekttal (COP) vid uppvarmning 2,9 2,8 2,9 3,2 3,0 3,0

Effektdata kylning enligt EN14511
Nominell kyleffekt A35/ W18

Nominell kyleffekt KW g'i g'g g'g gg 372 wg,g
Effekttal (EER) vid kyldriftt ' ' ' ' ' '
Matt utomhusdel

Djup mm 546 546 546 546 546 546
Bredd mm 1109 1109 1109 1109 1109 1109
Hojd mm 753 753 753 1377 1377 1377
Matt inomhusenhet Djup x Bredd x Hojd mm 370 x 450 x 880

Vikt

Utomhusdel kg 102 102 102 1563 153 153
Inomhusenhet Typ AWO-M, AWO kg 40 40 40 40 40 40
Inomhusenhet Typ AWO-M-E-AC, AWO-E-AC kg 41 41 41 41 41 41
Kylkrets

Koldmedia R410A R410A R410A R410A R410A R410A
— Fyllnadsmangd kg 1.4 1.4 1.4 2,4 2,4 2,4
— Global uppvarmningspotential (GWP) 2088 2088 2088 2088 2088 2088
- CO,-ekvivalenter t 2,9 2,9 2,9 5,0 5,0 5,0
Energieffektivitetsklass* for uppvarmning

enligt EU-férordning Nr. 811/2013 Rumsuppvarmning

genomsnittliga klimatférhallanden e

— Lagtemperaturanvandning (W35) A+t A+t A+t A+t A+t A+t
— Medeltemperaturanvandning (W55) A+t A+t A+t A+t A+t A+t
PRODUKTEGENSKAPER

+ Luft/vatten-varmepump i s.k. Monoblockutforande. Manga modeller i effekter fran 3 - 15 kW ( vid A7/W35 )

+ Lé&ga driftskostnader tack vare hogt COP-varde (COP = Coefficient of Performance) enligt EN 14511: upp till 5,0 (luft 7 °C/
vatten 35 °C) och upp till 4,1 (luft 2 °C/vatten 35 °C)

Mojlighet till bade uppvarmning och kylning med samma varmepump vid reversibel drift

Mycket &g ljudniva tack vare var avancerade akustiska design (AAD). Lampar sig darfor aven for installation i rad- och kedjehus.
Kvalitetsprodukt i modern tidlos Viessmanndesign

Max. framledningstemperatur upp till 60 °C

Inomhusenhet med energieffektiv cirkulationspump, 3-vags ventil och reglering. Varianterna med kylfunktion har aven elpatron.
Enkel mandvrering av regleringen Vitotronic 200 med meddelanden och grafik i klartext

Regleringen kan aven styra vara FTX aggregat Vitovent 300-F

Hermetiskt sluten kylkrets

Det kravs inget minsta avstand mellan inne- och uteenheten

Inbyggda styrfunktioner for anvandning av egenproducerad el fran solcellsanlaggningar

+H++ A+ A+t

Internetuppkoppling via Vitoconnect (tillbehor) for fjarrstyrning och service via Viessmanns appar

Din installator:
01/2019 SE

Innehallet ar skyddat enligt upphovsrattslagen.
Materialet far varken kopieras eller dverlatas till tredje person utan tillstand.
Vi forbehaller oss ratten till andringar.




