
VITOCELL

Vitocell 
varmvattenberedare

Utnyttja förnyelsebar 
energi på bästa möjliga sätt

VA R M VAT T E N B E R E D A R E

Effektiva varmvattenberedare
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VA R M VAT T E N

 Vitocell 300-V  6

 Vitocell 100-V 8

 Vitocell 100-W 10

 Vitocell 300-B 12

 Vitocell 100-B 14

 Vitocell 100-L 16 -19

 Vitocell 140-E 2 0

 Vitocell 160-E 2 0

 Vitocell 120-E 2 2

 Vitocell 100-E 2 4

 Vitotrans 353 2 6

 Vitocell 340-M 2 8

 Vitocell 360-M 2 8

O M V I E S S M A N N 3 0



Hushållens behov av mängden varmvatten är olika. Det varierar 
mycket beroende på antal personer och på bad- och duschvanor.
Om tre personer ska göra sig färdiga för jobbet eller skolan ungefär 
samtidigt på morgonen, krävs mycket varmvatten under en kort tid.

Gillar man att bada och vill fylla badkaret krävs det också en stor 
mängd varmvatten. Kravet på mycket varmvatten stiger självklart 
ytterligare i ett flerfamiljshus, då man tappar varmvatten på olika 
ställen samtidigt.

Våra varmvattenberedare Vitocell tillgodoser alla behov av 
varmvatten fullt ut och uppfyller även högt ställda utrustningskrav.

Varmvattenkomfort
för alla behov 

F Ö R D E L A R M E D V I E S S M A N N S VA R M VAT T E N B E R E D A R E

 + God isolering som gör att beredaren håller värmen bättre
 + Stort urval som passar alla behov och volymer
 + Beredare finns både i högkvalitets rostfritt stål samt i emalj   

– om vattnet har hög kalkhalt
 + Utmärkt att producera varmvatten via solpaneler.  

För extra bra effekt finns det beredare med en extra solslinga 
i botten för att effektivt överföra energin till beredaren

 + Varmvattenberedare upp till 500 liter kan levereras med  
energieffektivitetsklass A = extra bra isolering

För mer information se: 
www.viessmann.se/varmvattenberedare 
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I sortimentet med Vitocell-beredare hittar du 
garanterat en varmvattenberedare som  
uppfyller dina krav. Välj en varmvattenberedare 
ur det omfångsrika produktsortimentet som 
passar ditt användningsområde och dina  
installationsförhållanden.

Två energieffektivitetsklasser
Som standard uppnår de flesta varmvatten-
beredare behållarvolymer (med rymd upp till 
500 liter) energieffektivitetsklass B. Det finns 
dessutom beredarmodeller som uppfyller 
energieffektivitetsklass A och A+. Varmvatten-
beredare klass A och A+ är värmeisolerade med 
en extra vakuumpanel (se illustration punkt 4) 
som ytterligare sänker värmeförlusterna och 
energikostnaderna.

Materialval för tappvattenberedare 
Varmvattenberedarens invändiga yta har 
avgörande betydelse för det uppvärmda tapp-
vattnets hygien. Viessmann använder två hög-
kvalitativa koncept: Ceraprotect-emaljering för 
ett säkert och varaktigt skydd mot korrosion i 
Vitocell 100-serien och rostfritt stål för mycket 
höga hygienkrav i Vitocell 300-serien.

Vitocell 300 av rostfritt stål
Varmvattenberedaren Vitocell 300 av rostfritt 
stål uppfyller mycket höga krav. Rostfritt stål 
har enastående goda hygieniska egenskaper 
och används därför ofta i kök, laboratorier, 
sjukhus och livsmedelsindustrin. Det rostfria 
stålets homogena yta förblir helt hygieniskt 
även efter många års användning.

Vitocell 100 med  
Ceraprotect-emaljering

Varmvattenberedaren Vitocell 100 med  
Ceraprotect-emaljering uppfyller alla krav 
på bekväm och ekonomisk tappvatten-
uppvärmning och är en av de bästa emaljerade 
varmvattenberedarna på marknaden. 
Ceraprotect-emaljeringen ger varmvatten-
beredaren ett säkert och långvarigt skydd  
mot korrosion. 

D R A N Y T TA AV F Ö L J A N D E F Ö R D E L A R

 + Omfångsrikt produktsortiment 
–  Vitocell 300 av rostfritt stål,  

volym: 160 till 500 liter
 +  –  Vitocell 100 med Ceraprotect-emaljering,  

volym: 120 till 1 000 liter
 + Effektstark 

–  Värmeslingor ända ned till botten  
garanterar att hela vattenvolymen  
värms upp

 + Energieffektiv 
–  Små värmeförluster tack vare mycket 

effektiv värmeisolering (utvalda beredar-
typer har inbyggd vakuumpanel för 
energieffektivitetsklass A+ och A)

1
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5

2

Energieffektivitetsklass A+ 

för Vitocell 300-V, 160 liter  
(typ EVIA-A+)

VITOCELL 300-V,  
EVIA A+

1   Beredarbehållare av rostfritt stål

2  Inspektions- och renslucka

3   Hela vattenvolymen värms upp tack vare att  

värme slingan av rostfritt stål går ända ned till  

beredarens botten

4  Vakuumpanel

5  Heltäckande värmeisolering av polyuretanskum

6  Insats av polyesterfiberfleece i locket
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VA R M VAT T E N B E R E D A R E (S TÅ E N D E ) 

V I T O C E L L 3 0 0 - V 
( T Y P E V I A - A + )

1

2

3

4

5

1   Beredarbehållare av rostfritt stål

2  Inspektions- och renslucka

3   Hela vattenvolymen värms upp tack vare att 

värme slingan av rostfritt stål går ända ned till 

beredarens botten

4  Vakuumpanel

5  Heltäckande värmeisolering av polyuretanskum 

6  Insats av polyesterfiberfleece i locket
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VITOCELL 300-V

Typ EVIA-A

Behållarvolym liter 500

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

1022
715

1084
1852

Vikt kg 110

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,37

Energieffektivitetsklass A

160 och 200 liter utan flänsöppning, 300 liter med flänsöppning

Finns även i vitt 

Typ EVIA-A+ EVIA-A EVIA-A+ EVIA-A EVIA-A

Behållarvolym liter 160 160 200 200 300

Mått
Längd ø
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

581
605

1189

581
605

1189

581
605

1409

581
605

1409

667
744

1734

Vikt kg 60 60 70 70 105

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 10 10 10 10 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 0,70 0,90 0,75 0,91 1,06

Energieffektivitetsklass A+ A A+ A A



5

1  Beredarbehållare och värmeslinga av stål,  

 med Ceraprotect-emaljering

2  Magnesium- eller strömanod 

3   Hela vattenvolymen värms upp tack vare att 

värme slingan av rostfritt stål går ända ned till 

beredarens botten

4  Heltäckande värmeisolering av polyuretanskum

5  Vakuumpanel

VA R M VAT T E N B E R E D A R E (S TÅ E N D E )

1

2

3

4

V I T O C E L L 10 0 - V 
( T Y P C VA A - A )
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VITOCELL 100-V

Typ CVAA-A CVA CVAA-A CVA CVAA

Behållarvolym liter 160 160 200 200 300

Mått
Längd ø
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

581
605

1189

581
605

1189

581
605

1409

581
605

1409

667
744

1734

Vikt kg 86 86 97 97 156

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 25 25 25 25 25

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 0,97 1,35 1,04 1,46 1,65

Energieffektivitetsklass A B A B B

160 och 200 liter utan flänsöppning, 300 liter med flänsöppning

Finns även i vitt

Typ CVA CVAA CVAA

Behållarvolym liter 500 750 950

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

859
650
923

1948

1062
790

1110
1897

1062
790

1110
2197

Vikt kg 181 301 363

Tillåtet driftövertryck på tappvat-
tensidan bar 25 25 25

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,95 2,28 2,48

Energieffektivitetsklass B – –

Typ CVWA CVWA CVWA

Behållarvolym liter 300 390 500

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

667
–

744
1734

859
650
923

1624

859
650
923

1948

Vikt kg 180 190 200

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 10 10 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,65 1,80 1,90

Energieffektivitetsklass B B B



1  Beredarbehållare och värmeslinga av stål,  

 med Ceraprotect-emaljering

2  Magnesium- eller strömanod 

3   Hela vattenvolymen värms upp tack vare att 

värme slingan av rostfritt stål går ända ned till 

beredarens botten

4  Heltäckande värmeisolering av polyuretanskum

5  Vakuumpanel

5

1

2

3

4

VA R M VAT T E N B E R E D A R E F Ö R VÄ G G H Ä N G D A PA N N O R

V I T O C E L L 10 0 - W 
( T Y P C U G A - A )
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Typ CUGA-A CUGA CUGA-A CUGA

Behållarvolym liter 120 120 150 150

Mått
Längd ø
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

596
596
914

596
596
914

641
641
942

641
641
942

Vikt kg 75 75 88 88

Tillåtet driftövertryck på  
tappvattensidan bar 10 10 10 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 0,75 1,10 0,84 1,21

Energieffektivitetsklass A B A B

VITOCELL 100-W
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VA R M VAT T E N B E R E D A R E ( B I VA L E N T )

1   Beredarbehållare av rostfritt stål

2  Övre inspektions- och renslucka

3  Vakuumpanel

4  Övre värmeslinga – för anslutning av  

 ev. extra värmekälla

5  Heltäckande värmeisolering av polyuretanskum 

6  Undre värmeslinga – för anslutning  

 av värmepump

7  Främre inspektions- och renslucka  

 (även för montering av elpatron)

V I T O C E L L 3 0 0 - B 
( T Y P E V B A - A )
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Typ EVBA-A

Behållarvolym liter 300

Mått
Längd ø
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

667
744

1734

Vikt kg 113

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,06

Energieffektivitetsklass A

Typ EVBA-A

Behållarvolym liter 500

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

1022
715

1084
1852

Vikt kg 123

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,37

Energieffektivitetsklass A

VITOCELL 300-B
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VA R M VAT T E N B E R E D A R E ( B I VA L E N T )

V I T O C E L L 10 0 - B 
( T Y P C V B B)

1  Beredarbehållare och värmeslingor av stål,  

 med Ceraprotect-emaljering

2  Magnesium- eller strömanod

3  Övre värmeslinga – för anslutning av  

 ev. extra värmekälla

4  Anslutning för elpatron

5  Undre värmeslinga – för anslutning av  

 värmepump 

6  Heltäckande värmeisolering av  

 polyuretanskum

7  Inspektions- och renslucka (även för  

 montering av elpatron)
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Typ CVBB

Behållarvolym liter 300

Mått
Längd ø
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

667
744

1734

Vikt kg 166

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,65

Energieffektivitetsklass B

Typ CVBB CVBB

Behållarvolym liter 750 950

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

1062
790

1110
1897

1062
790

1110
2197

Vikt kg 320 390

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 10 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 2,28 2,48

Energieffektivitetsklass – –

Typ CVB CVB

Behållarvolym liter 400 500

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

859
650
923

1624

859
650
923

1948

Vikt kg 167 205

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 10 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,80 1,95

Energieffektivitetsklass B B

Finns även i vitt

Versionen på 400 liter finns även i vitt

VITOCELL 100-B
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K O M PA K T B E R E D A R E ( B I VA L E N T )

V I T O C E L L 10 0 - B 
( T Y P C V B A )

1  Inspektions- och renslucka

2  Beredarbehållare av stål med  

 Ceraprotect-emaljering

3  Magnesium- eller strömanod

4  Heltäckande värmeisolering

5  Övre värmeslinga – tappvattnet värms upp i  

 efterhand av värmepannan 

6  Undre värmeslinga – anslutning för  

 solfångare

7  Cirkulationspump för solfångarkrets

8  Solar-Divicon

9  Solfångarregleringsmodul SM1
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Typ CVBA

Behållarvolym liter 250

Mått
Längd ø
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

631
860

1485

Vikt kg 124

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,81

Energieffektivitetsklass C

Med solfångarregleringsmodul (SM1) för betjäning via Vitotronic-reglering

Typ CVBA

Behållarvolym liter 250

Mått
Längd ø
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

631
860

1485

Vikt kg 124

Tillåtet driftövertryck på tapp-
vattensidan bar 10

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,81

Energieffektivitetsklass C

Med Vitosolic 100 (SD1)

Vitocell 100-B levereras endast i solfångarpaket för tappvattenuppvärmning.

Finns även i vitt.

För Viessmann värmepannor med regleringen Vitotronic 100 (typ HC1A, HC1B, KC2B och KC4B), Vitotronic 200 (typ HO1A, 

HO1B, HO1C, KO1B, KO2B, KW6A och KW6B) måste Vitocell 100-B med solfångarregleringsmodul (typ SM1) beställas.

Vitocell 100-B levereras endast i solfångarpaket för tappvattenuppvärmning med solfångare (Vitosol 141-FM).

Finns även i vitt.

Vitocell 100-B med Vitosolic 100 (typ SD1) måste beställas om en tidigare regleringsmodell ska eftermonteras i en  

befintlig anläggning.

VITOCELL 100-B
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VA R M VAT T E N B E R E D A R E F Ö R TA P P VAT T E N A N L Ä G G N I N G A R M E D L A D D S Y S T E M

1  Beredarbehållare av stål med  

 Ceraprotect-emaljering

2  Övre inspektions- och renslucka

3  Magnesium- eller strömanod

4  Främre inspektions- och renslucka (även för  

 montering av elpatron) och/eller laddningsrör

V I T O C E L L 10 0 - L 
( T Y P C V L )
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VITOTRANS 222

 _ Värmeväxlarsats för laddsystem med högeffektiv ladd- och varmvattenpump
 _ Överförd värmeeffekt: upp till 80 kW, upp till 120 kW och upp till 240 kW

Typ CVL CVLA CVLA

Behållarvolym liter 500 750 950

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

859
650
923

1948

1062
790

1110
1897

1062
790

1110
2197

Vikt kg 156 260 314

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,95 2,28 2,48

Energieffektivitetsklass B – –

VITOCELL 100-L
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A C K U M U L AT O R TA N K M E D I N B Y G G D VÄ R M E S L I N G A

1   Beredarbehållare av stål

2  Många hydrauliska anslutnings möjligheter

3   Anslutning för elpatron

4  Skiktladdningsanordning

5  Värmeslinga av stål för anslutning av 

 värmealstrare (t.ex. solfångare) 

6  Heltäckande värmeisolering av  

 polyesterfiberfleece

7  Hydraulisk anslutning för Vitotrans 353  

 (typ PZSA och PZMA)

V I T O C E L L 16 0 - E 
( T Y P S E S B)
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VITOCELL 160-E 
(med skiktladdningsanordning)

Typ SESB SESB

Behållarvolym liter 750 950

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

1064
790

1119
1900

1064
790

1119
2200

Vikt kg 168 193

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 2,25 2,45

Energieffektivitetsklass – –

Kan användas i kombination med Vitotrans 353 (typ PZSA/PZMA)

Kan användas i kombination med Solar-Divicon (typ PS10)

VITOCELL 140-E

Typ SEIA SEIB SEIC SEIC SEIC

Behållarvolym liter 400*1 *2 400*3 600*1 *2 750*1 *2 950*1 *2

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

859
650

1089
1617

859
650
885

1624

1064
790

1119
1645

1064
790

1119
1900

1064
790

1119
2200

Vikt kg 154 150 135 159 182

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,8 1,8 2,1 2,25 2,45

Energieffektivitetsklass B B – – –

*1   Kan användas i kombination med Vitotrans 353 (typ PZSA/PZMA). Versionen på 400 liter kan endast användas med Vitotrans 353 

(typ PZSA)
*2   Kan användas i kombination med Solar-Divicon (Typ PS10). Ingår i standardutrustningen för versionen på 400 liter
*3  Med större värmeslinga på 2,1 m2

VITOCELL 140-E 
VITOCELL 160-E
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A C K U M U L AT O R TA N K A R I  K O M B I N AT I O N M E D VÄ R M E P U M PA R

1   Inströmnings- och fördelningsanordning

2  Perforerad plåt för separering av  

 beredarens zoner

3  Laddningsrör med inströmningsplåt

4  Vitotrans 353

5  Returledning tappvattenzon (värmepump/ 

 extern värmealstrare) 

6  Framledning tappvattenzon  

 (värmepump till laddningsrör)

7  Framledning tappvattenzon  

 (extern värmealstrare)

8  Framledning (Vitotrans 353)

9  Elpatron (tillbehör)

10 Returledning 1 (Vitotrans 353)

11 Returledning 2 (Vitotrans 353)

12 Framledning (värmekrets)

13 Returledning (värmekrets)/tömning

14 Returledning värmekretszon (värmepump)

15 Framledning värmekretszon (värmepump)

V I T O C E L L 12 0 - E
( T Y P S V W )
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Typ SVW SVW

Behållarvolym
– varav tappvattenzon (upptill) för Vitotrans 353
– varav värmekretszon (nedtill)

liter
liter
liter

600
350
250

600
350
250

Vitotrans 353 PZSA PZMA

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

1064
790

1466
1645

1064
790

1466
1645

Vikt kg 143 150

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 2,1 2,1

Energieffektivitetsklass B B

VITOCELL 120-E 
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A C K U M U L AT O R TA N K

V I T O C E L L 10 0 - E
( T Y P S V P B)

1   Beredarbehållare av stål

2  Hydrauliska anslutningsmöjligheter

3  Heltäckande värmeisolering av  

 polyesterfiberfleece

4  Hydraulisk anslutning för Vitotrans 353  

 (typ PZSA och PZMA)

2 4  /  2 5



Typ SVPA

Behållarvolym liter 46

Mått
Längd (djup)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

379
450
958

Vikt kg 22

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 0,94

Energieffektivitetsklass B

*1   Kan användas i kombination med Vitotrans 353 (typ PZSA och PZMA)
*2   Värmeisolering standard (2-delad), kan även levereras med högeffektiv värmeisolering (3-delad)

Typ SVPA SVPB SVPB SVPB SVPB SVPB

Behållarvolym liter 400*1 600*1 750*1 950*1 1500*2 2000*2

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

859
650
885

1617

1064
790

1119
1645

1064
790

1119
1900

1064
790

1119
2200

1310
1100
1385
2051

1310
1100
1385
2479

Vikt kg 122 112 132 151 217 253

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,8 2,1 2,25 2,45 3,7 4,55

Energieffektivitetsklass B – – – – –

Finns även i vitt

Typ SVW

Behållarvolym liter 200

Mått
Längd ø
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

581
640

1409

Vikt kg 80

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,46

Energieffektivitetsklass B

Finns även i vitt

VITOCELL 100-E



Typ PBSA och PBMA Typ PBLA

Typ PZSA och PZMA

Vitotrans 353 kompletta, prefabricerade stationer för bekväm tappvatten-
uppvärmning med genomströmningsprincipen för montering på varmvatten-
beredarna Vitocell 100-E, Vitocell 120-E (ingår som standard), Vitocell 140-E 
och Vitocell 160-E

Vitotrans 353 kompletta, prefabricerade stationer för bekväm tappvatten-
uppvärmning med genomströmningsprincipen för väggmontage
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Typ PBSA PBMA PBLA

Tappningskapacitet
enligt SPF-provningsförfarandet,  
effekttal 1 (LK 1)

l/min upp till 25 upp till 48 upp till 68

Mått
Längd (djup)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

346
250
943

346
250
943

342
410
990

Vikt kg 19 26 36

Tappvattenvolym l 0,96 1,67 2,39

Varmvattenvolym l 0,96 1,66 2,71

Typ PZSA PZMA

Tappningskapacitet
enligt SPF-provningsförfarandet,  
effekttal 1 (LK 1)

l/min upp till 25 upp till 48

Mått
Längd (djup)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm

346
250
960

346
250
960

Vikt kg 24 31

Tappvattenvolym l 0,96 1,67

Varmvattenvolym l 0,96 1,66

Anmärkning avseende tappningskapacitet:
Tappningskapacitet enligt SPF-provningsförfarandet  
(provningsförfarande för färskvattenmoduler enligt Institut für Solartechnik i Schweiz).

Effekttal 1 (LK 1) vid:

 _ Inställd varmvattentemperatur 45 °C
 _ Värmevattenframledningstemperatur 60 °C
 _ Kallvatteninloppstemperatur 10 °C

VITOTR ANS 353



1

2

3

4

5
6

7

H E T VAT T E N A C K U M U L AT O R TA N K M E D TA P P VAT T E N U P P VÄ R M N I N G

1   Korrugerat rör av rostfritt stål för tappvatten

2  Pumpstation (typ PS10) för solfångare, för  

 montering på ackumulatortank, med varvtals - 

 reglerad, högeffektiv cirkulationspump 

 (tillbehör)

3   Anslutning för elpatron

4  Skiktladdningsanordning

5  Värmeslinga av stål för anslutning av  

 värmealstrare (t.ex. solfångare) 

6  Rörledning för anslutning av pump stationen för  

 solfångarsystemet till värmeslingan (tillbehör)

7  Heltäckande värmeisolering av  

 polyesterfiberfleece

V I T O C E L L 3 6 0 - M M E D S O L A R - D I V I C O N ( T I L L B E H Ö R )
( T Y P S V S B)

2 8  /  2 9



VITOCELL 340-M

Typ SVKA*1 SVKC*2 SVKC*2

Total volym
Volym
–  Hetvatten
–  Tappvatten
–  Värmeväxlare

liter

liter
liter
liter

400

378
22

–

750

708
30
12

950

906
30
14

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

859
650
885

1624

1064
790

1119
1900

1064
790

1119
2200

Vikt kg 125 199 222

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 1,8 2,25 2,45

Energieffektivitetsklass B – –

VITOCELL 360-M
(med skiktladdningsanordning)

Typ SVSB SVSB

Total volym
Volym
–  Vatten
–  Tappvatten
–  Värmeslinga

liter

liter
liter
liter

750

708
30
12

950

906
30
14

Mått
Längd ø
Längd ø (utan värmeisolering)
Bredd
Höjd

mm
mm
mm
mm

1064
790

1119
1900

1064
790

1119
2200

Vikt kg 208 231

Stilleståndsförlust kWh/
24 h 2,25 2,45

Energieffektivitetsklass – –

 Kan användas i kombination med Solar-Divicon (typ PS10)

*1   Utan värmeslinga för anslutning av en värmealstrare
*2   Kan användas i kombination med Solar-Divicon (typ PS10)

VITOCELL 340-M 
VITOCELL 360-M



V I E S S M A N N G R O U P

Viessmann är en internationellt  
ledande tillverkare av värme-, kyl-  
och industrisystem.

Hållbart agerande
Viessmann är ett familjeföretag och 
lägger därför extra stor vikt vid  
ansvarsfullt och långsiktigt agerande, 
där hållbar utveckling är fast förankrad i 
företagets policy. Verklig hållbarhet  
innebär för Viessmann att hitta en 
balans mellan ekonomi, ekologi och 
socialt ansvarstagande inom hela 
företaget, så att dagens behov kan 
uppfyllas utan att det inverkar negativt 
för kommande generationer.

Med sitt strategiska hållbarhets projekt 
”Efficiency Plus” på företaget huvud-
kontor i Allendorf/Eder har Viessmann 
visat att de energi- och klimatpolitiska 

mål som har satts upp för 2050 kan 
uppnås redan i dag med hjälp av teknik 
som finns på marknaden.

Sedan årtionden står Viessmann 
för komplett produktutbud, teknisk 
trendsättare och miljöpionjär inom 
värmepump branschen, men även 
för mycket rena och energieffektiva 
system för värme, kyla och decentral 
elproduktion. 

Många av Viessmanns innovationer har 
bildat milstolpar inom värmetekniken. 

En verklig partner
Viessmanns produktutbud komplet-
teras av ett omfattande utbud av  
åtföljande tjänster. Ett exempel är 
Viessmann-akademin som erbjuder 
tekniska utbildningar med ett  

omfattande kurs- och vidareutbildnings-
program för sina marknadspartners.

Med nya digitala tjänster erbjuder 
Viessmann innovativa lösningar  
t.ex. för handhavande och övervakning 
av värmeanläggningar via telefonen. 
Det betyder högre säkerhet och mer 
komfort för användaren. Det ger även 
installationsföretag möjlighet att  
ständigt övervaka de anläggningar  
som de ansvarar för.

Utmärkelser
Viessmann har fått det Tyska 
hållbarhets priset för mest hållbara  
produktion, mest hållbara varumärke 
och föredömlig resurseffektivitet. 
Viessmann har även fått Energy  
Efficiency Award.

Om företaget

Information om företaget

 _ Grundat: 1917
 _ Antal anställda: 12 100
 _ Omsättning: 2,37 miljarder euro
 _ Andel utanför Tyskland: 55 % 
 _ 23 produktionsenheter i  

12 länder
 _ försäljningsverksamhet och  

representation i 74 länder
 _ 120 försäljningsbolag  

världen över 
 
 

 

Komplett produktbud från  
Viessmann Group

 _ Pannor för olja eller gas
 _ Kraftvärmekoppling
 _ Hybridsystem
 _ Värmepumpar 
 _ Förbränningsteknik för  

trädbränslen
 _ Anläggningar för produktion och 

upparbetning av biogas
 _ Solvärme
 _ Solenergi
 _ Elvärme och varmvattensystem
 _ Kylsystem
 _ Tillbehör
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Egna anteckningar



Din installatör:

Viessmann Värmeteknik AB
164 40 Kista
Telefon 08-474 88 00
E-post info@viessmann.se
www.viessmann.se

06/2019  SE

Innehållet är skyddat enligt upphovsrättslagen.
Materialet får varken kopieras eller överlåtas till tredje person utan tillstånd.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


