
VIESMANN VITOCROSSAL 200
Kondenserande gaspanna

400 till 620 kW

VITOCROSSAL 200   Typ CM2

Kondenserande gaspanna för naturgas E och LL samt gasol
P
Med modulerande MatriX-cylinderbrännare

5693 313 SE 4/2014

Datablad
Best.nr och priser: se prislistan



■ Kondenserande enhet med gasbrännare, 400 till 620 kW, som dub-
belkaskad upp till 1 240 kW.

■ Årsverkningsgrad: upp till 98 % (Hs)/109 % (Hi).
■ Hög driftsäkerhet och lång livslängd tack vare korrosionsbeständig,

värmeöverförande Inox-Crossal-yta av rostfritt stål.
■ Värmeöverförande Inox-Crossal-yta för högeffektiv värmeöverföring

och hög kondensation.
■ Självrengörande effekt tack vare slät yta av rostfritt stål.
■ Förbränning med små utsläpp av skadliga ämnen tack vare låg

brännkammarbelastning och genomströmningsbrännkammare.

■ MatriX-cylinderbrännare för miljöskonande drift med ett moduler-
ingsområde från 20 till 100 % (vid användning av naturgas) och från
25 till 100 % (vid användning av gasol P).

■ Extra tyst drift.
■ Både rumsluftoberoende och rumsluftberoende drift är möjlig.
■ Röranslutningarna på anläggningssidan kan monteras uppifrån.
■ Lättmanövrerad Vitotronic-reglerutrustning med grafik och medde-

landen i klartext.

A Värmeöverförande Inox-Crossal-ytor av rostfritt stål
B Högeffektiv isolering
C Vattenkyld brännkammare av rostfritt stål
D Breda vattenkanaler – god självcirkulation
E Modulerande MatriX-cylinderbrännare

Fördelarna i korta drag
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Tekniska data

Märkeffekt     
vid naturgas     
TV/TR = 50/30 °C kW 80 till 400 100 till 500 124 till 620
TV/TR = 80/60 °C kW 74 till 370 92 till 460 115 till 575
vid gasol     
TV/TR = 50/30 °C kW 100 till 400 125 till 500 155 till 620
TV/TR = 80/60 °C kW 93 till 370 115 till 460 144 till 575
Märkvärmebelastning     
vid naturgas kW 76 till 381 95 till 474 119 till 593
vid gasol kW 95 till 381 119 till 474 148 till 593
Produktens ID-nummer  CE-0085BQ0021
Max. tillåten driftstemperatur °C 95 95 95
Tillåten framledningstemperatur
(= säkerhetstemperatur)

°C 110 110 110

Till. driftstryck bar 6 6 6
 MPa 0,6 0,6 0,6
Pannkroppens mått     
Längd v*1 mm 1495 1650 1785
Bredd d mm 910 910 960
Höjd (med stuts) a mm 1480 1510 1580
Yttermått     
Total längd f mm 2230 2385 2525
Total bredd e mm 1245 1245 1295
Total höjd a mm 1480 1510 1580
Sockel     
Längd mm 1300 1450 1600
Bredd mm 1050 1050 1100
Höjd mm 100 100 100
Transportmått     
Längd v mm 1495 1650 1785
Bredd d mm 910 910 960
Höjd a mm 1480 1510 1580
Vikt     
– Pannkropp kg 446 512 581
Total vikt     
– Värmepanna med brännare, isolering och pannkretsregler-

ing
kg 597 687 758

Volym pannvatten liter 402 430 503
Värmepannans anslutningar     
Pannframledning PN 6 DN 100 100 100
Pannreturledning PN 6 DN 100 100 100
Säkerhetsledningsanslutning (säkerhetsventil) R 1½ 1½ 1½
Tömning R 1 1 1
Kondensavledare (vattenlås) 7 mm 20 20 20
Avgaskarakteristik*2

Temperatur (vid en returtemperatur på 30 °C)
    

– vid märkeffekt °C 45 45 50
– vid dellast °C 35 35 35
Temperatur (vid en returtemperatur på 60 °C)     
– vid märkeffekt °C 75 75 75
– vid dellast °C 60 60 60
Massflöde (vid naturgas)     
– vid märkeffekt kg/h 579 720 901
– vid dellast kg/h 116 144 181
Tillgängligt drag vid avgasanslutningen*3 Pa 70 70 70
 mbar 0,7 0,7 0,7
Inre avgasanslutning 7 mm 250 250 250
Årsverkningsgrad   
vid en värmesystemtemperatur på 50/30 °C % upp till 98 (Hs)/109 (Hi)
vid en värmesystemtemperatur på 75/60 °C % upp till 95 (Hs)/106 (Hi)
Stilleståndsförluster qB,70 % 0,3 0,3 0,3
*1 Utan brännare, avgaslåda och pannlucka
*2 Beräknade värden för dimensionering av avgassystemet enligt EN 13384 med 10 % CO2 vid användning av naturgas.

Avgastemperaturer som uppmätta bruttovärden vid en förbränningslufttemperatur på 20 C.
Uppgifterna för dellast baseras på effekten: 20 % av märkeffekten vid naturgas och 25 % av märkeffekten vid gasol. Om dellasten avviker
från detta (beroende på brännarens driftsätt) ska avgasflödet beräknas därefter.

*3 Om Vitocrossal 200 ansluts till kondensokänsliga skorstenar får draget vara max. 0 Pa.

Tekniska data för värmepannan
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Ljudtrycksnivå*4     
1 m före pannan (fullast) dB(A) 67 67 67
I avgasröret (fullast) dB(A) 114 107 109
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AGU Avgasutlopp
ATG Avgastemperaturgivare (2 stycken)
T Tömning
KOA Kondensavledning
PR Pannreturledning
PTG Panntemperaturgivare

PF Pannframledning
RG Muff R½ för extra reglerutrustningar (t.ex. fördelare med låg-

och högtrycksvakt)
RLU Tilluftsanslutning 7 200 mm för rumsluftoberoende drift (tillbe-

hör)
SA Säkerhetsledningsanslutning (säkerhetsventil)

Måttabell
Märkeffekt kW 400 500 620
a mm 1480 1510 1580
b mm 1370 1370 1510
c mm 1080 1080 1130
d mm 910 910 960
e mm 1245 1245 1295
f mm 2230 2385 2525
g mm 2165 2320 2455
h mm 1185 1345 1475
k mm 870 870 880
l mm 385 435 480
m mm 255 310 350
n mm 320 370 415
o mm 1360 1385 1460
p mm 710 710 735
q mm 230 230 230
r mm 130 130 130
s mm 155 155 155
t mm 290 290 290
u mm 100 100 100
v mm 1495 1650 1785

Avgaslådan kan demonteras för att underlätta transporten till uppställ-
ningsrummet.

*4 Ljudeffektsnivåmätningarnas riktvärden är inte några garanterade värden eftersom ljudeffektsnivåmätningarna alltid beror på respektive
anläggning.

Tekniska data för värmepannan (fortsättning)
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Uppställning

Min. avstånd

A

A

B

b

500

1 000

a

500

A Värmepanna
B Brännare

Montage och underhåll underlättas om de angivna måtten följs. I
trånga utrymmen behöver man endast ta hänsyn till min. avstånd (mått
inom parentes). Vid leveransen öppnas pannluckan åt vänster. Gång-
järnsbygeln kan flyttas så att luckan öppnas åt höger.

  Rekommende-
rat avstånd utan
tillbehör

Med tillbehör för avgassamlings-
ledning för tvåpanneanläggningar

Mått a mm 500 (50) min. 0 max. 550
Mått b mm 400 min. 700 —

Uppställning
■ Undvik luftföroreningar genom halogenkolväten (finns t.ex. i sprayer,

färger, lösnings- och rengöringsmedel)
■ Ingen kraftig dammförekomst
■ Ingen hög luftfuktighet
■ Frostsäkert och bra ventilerat

Om dessa krav inte uppfylls kan det leda till störningar och skador på
anläggningen.
I utrymmen där det kan förekomma luftföroreningar med halogenkol-
väten får värmepannan endast köras i rumsluftoberoende drift.

Tekniska data för värmepannan (fortsättning)
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Flödesmotstånd på hetvattensidan
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Vitocrossal 200 är endast lämpad för pumpcirkulationssystem.

Tekniska data för värmepannan (fortsättning)
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Tekniska data

Värmepannans märkeffekt
TV/TR 50/30 °C

kW 400 500 620

Brännarens värmeeffekt nedre/övre effekt*5 kW 76(95*6)-381 95(119*6)-474 119(148*6)-593
Brännartyp  CM2 CM2 CM2
Produktens ID-nummer  Se värmepannan
Spänning V 230 230 230
Frekvens Hz 50 50 50
Energiförbrukning (brännare och reglerutrust-
ning)

    

vid övre märkeffekt W 576 655 835
vid nedre märkeffekt W 69 66 74
Utförande  modulerande
Mått     
Längd a mm 506 506 506
Total längd b mm 990 990 1070
Bredd c mm 565 620 620
Höjd d mm 540 622 622
Vikt
Brännare med kombiarmatur

kg 34 41 42

Gasanslutningstryck     
vid naturgas mbar 20 20 20
 kPa 2 2 2
vid gasol mbar 50 50 50
 kPa 5 5 5
Max. gasanslutningstryck     
vid naturgas mbar 50 50 50
 kPa 5 5 5
vid gasol mbar 57,5 57,5 57,5
 kPa 5,75 5,75 5,75
Gasanslutning R 1¼ 1½ 1½
Anslutningsvärden vid max. belastning     
– Naturgas E (G20) m3/h 8,1 till 40,4 10,0 till 50,2 12,5 till 62,7
– Naturgas LL (G25) m3/h 9,4 till 46,9 11,7 till 58,3 14,6 till 72,9
– Gasol P (G31) kg/h 7,4 till 29,6 9,2 till 36,8 11,5 till 46,1
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A Brännarram
B Lufttryckvakt 1
C Lufttryckvakt 2
D Display- och manöverenhet
E Kombiarmatur
F Gasanslutningsrör
G Gastryckvakt
H Vridskivespjäll med servomotor

K Venturi-blandningsrör
L Gasfläkt
M Flamkropp
N Tändelektroder
O Joniseringselektrod
P Tändenhet
R Eldningsrelä
S Nätfilterenhet med kontaktor

*5 Motsvarar värmepannans märkvärmebelastning.
*6 Endast vid användning av gasol P. Moduleringsområde 25–100 %.

Tekniska data för MatriX-cylinderbrännare
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Pannkropp med avgaslåda.

1 kartong med isolering
1 kartong med MatriX-cylinderbrännare
1 kartong med pannkretsreglering och 1 plastficka med tekniskt underlag
1 produktbilaga (kodningskontakt och tekniska underlag)
1 ledningssats

Reglerutrustningsvarianter

Enpanneanläggningar:
■ Utan manöverskåpet Vitocontrol

Vitotronic 100 (typ GC4B)
för förhöjd pannvattentemperatur eller utetemperaturstyrd drift i
kombination med ett manöverskåp (se nedan) eller en extern regle-
rutrustning.
Vitotronic 300 (typ GW4B)
för glidande sänkt pannvattentemperatur
med shuntreglering för max. 2 värmekretsar med shunt

■ Med manöverskåpet Vitocontrol
Vitotronic 100 (typ GC4B) och kommunikationsmodul LON (till-
behör)
och
manöverskåp Vitocontrol med Vitotronic 300-K (typ MW1B) för
utetemperaturstyrd drift och shuntreglering för max. 2 värmekretsar
med shunt och ytterligare Vitotronic 200-H, typ HK1B eller HK3B för
1 resp. upp till 3 värmekretsar med shunt
eller
manöverskåp med extern reglerutrustning (löses på platsen)

Flerpanneanläggningar:
(upp till 4 värmepannor)

■ Utan manöverskåpet Vitocontrol
Vitotronic 100 (typ GC4B) och kommunikationsmodul LON i
kombination med Vitotronic 300-K (typ MW1B)
för glidande sänkt pannvattentemperatur (en av värmepannorna
levereras med den centrala reglerutrustningen för hela flerpanne-
anläggningen)
och
Vitotronic 100 (typ GC4B) och kommunikationsmodul LON för
glidande sänkt pannvattentemperatur
för varje ytterligare värmepanna i flerpanneanläggningen

■ Med manöverskåpet Vitocontrol
Vitotronic 100 (typ GC4B) och kommunikationsmodul LON
för glidande sänkt pannvattentemperatur
för varje värmepanna i flerpanneanläggningen
och
manöverskåp Vitocontrol med Vitotronic 300-K (typ MW1B) för
flerpanneanläggning, utetemperaturstyrd drift och shuntreglering för
max. 2 värmekretsar med shunt och ytterligare Vitotronic 200-H, typ
HK1B eller HK3B för 1 resp. upp till 3 värmekretsar med shunt
eller
manöverskåp med extern reglerutrustning (löses på platsen)

Tillbehör till värmepannan

Avgassamlingsledning i rostfritt stål för tvåpanneanläggning

Anslutning till avgassystemet, valfritt för utlopp på vänster eller höger sida
Exempel: (utlopp på höger sida)
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A Pannanslutningsdel med mätöppningar och inspektionsöppning
B Motorstyrt avgasspjäll
C Skjutelement 250 mm
D T-koppling
E Skjutelement 500 mm

F Längdelement 500 mm
G Inspektionslock
H Avgasrör med kondensvattenavledare
K Avgassystem

Leveransomfattning
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Måttabell
Nominell diameter mm 300 350 400
a 7 mm 300 350 400
b mm 1550
b max. mm 1680
c mm 703

Tabell för max. drag 70 Pa
Märkeffekt (kW) Diameter för den verksamma lodräta avgasled-

ningen upp till 30 meter (i mm)
2x400 7 300
2x500 7 350
2x620 7 400

Avgasledningen ska dimensioneras med samma diameter som avgas-
samlingsledningen.

Övriga tillbehör
Se prislistan och databladet ”Tillbehör till värmepannan”.

Driftförutsättningar

Kraven på vattenkvaliteten beskrivs i projekteringsinstruktionen ”Rik-
tvärden för vattenkvaliteten”

  Krav
1. Hetvattenflöde Inga
2. Pannreturtemperatur (minsta värde) Inga
3. Nedre pannvattentemperatur Inga
4. Reducerad drift Inga – en totalsänkning är möjlig
5. Helgreducering Inga – en totalsänkning är möjlig

Projekteringsanvisningar

Uppställning vid rumsluftoberoende drift
I modellerna C13, C33, C43, C53, C63 och C83 kan, enligt TRGI 2008,
Vitocrossal ställas upp för rumsluftoberoende drift.

Uppställning vid rumsluftberoende drift
(B23, B23P)
Förbränningsluftförsörjningen gäller för rumsluftberoende värmepan-
nor med kringkomponenter som har en total märkeffekt på mer än
50 kW (om pannorna är uppställda i rum som har en öppning eller
ledning ut i det fria).

Öppningens tvärsnitt måste vara minst 150 cm2. För varje kW över en
märkeffekt på 50 kW ska tvärsnittet ökas med 2 cm2.
Ledningarna måste vara anpassade till flödet. Tvärsnittet får inte delas
upp på mer än två öppningar eller ledningar.

Neutralisering
Under kondenseringen uppstår surt kondensvatten med pH-värden
mellan 3 och 4. Kondensvattnet kan neutraliseras i en neutraliserings-
anläggning med hjälp av ett neutraliseringsmedel.

För ytterligare information, se projekteringsinstruktionen och databla-
det ”Tillbehör till värmepannan”.

Brännarinställning
MatriX-cylinderbrännaren är kontrollerad i varmt tillstånd och förin-
ställd på fabriken.

Tillbehör till värmepannan (fortsättning)

VITOCROSSAL 200 VIESMANN 9

56
93

 3
13

 S
E

 



Verkningsgrad (Hi) beroende på värmeeffekten för eldningen
I grafiken ges en översikt över verkningsgradsförloppen vid avvikande
systemtemperaturer.

Värmeeffekt för eldningen [%]
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Ytterligare uppgifter om projekteringen
Se projekteringsinstruktionen för denna värmepanna.

Projekteringsanvisningar (fortsättning)
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CE-märkning enligt gällande EG-direktiv.

Kvalitetsmärke från ÖVGW enligt Gütezeichenverordnung
1942 DRGBI.I für Erzeugnisse des Gas- und Wasserfachs.

Kvalitetskontroll
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Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

Viessmann Värmeteknik AB
Gunnebogatan 34
SE-163 53 Spånga
Telefon: 08-47 48 800
Telefax: 08-750 60 28
www.viessmann.com  
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