5798 024 SE

Kurvor

5.1 Effektdiagram utomhusenhet typ 201.D04 och 221.C04, 230 V~

Varme
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
m AWB-M 201.D04 n AWBT-M 221.C04
= AWB-M-E-AC 201.D04 m AWBT-M-E 221.C04
n AWBT-M-E-AC 221.C04
8 ®
-35°C
6 —— 45 °C
—
// _55 oC
e
4 A
m—
= ——
* 9 — i—-55 °C
X — 45°C
o L35
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Luftinloppstemperatur i °C

Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:

10 (A Varmeeffekt vid en framledningstemperatur pa 35 °C, 45 °C,
55°C
8 A 35°C Elférbrukning for uppvarmning vid en framledningstemperatur
// pa 35 °C, 45 °C, 55 °C
6 A | _asec
P Observera
% 4 P —— 55 °C m Data fér COP i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
@) L7 g EN 14511.
© Lt /'4 m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
% 2= mevéxlare.
=
Ll

0
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C

Driftniva w °C 35

A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 2,49 3,02 3,81 2,61 3,96 4,34 5,35 6,61
Elférbrukning kW 1,26 1,29 1,31 0,73 0,87 0,85 0,83 0,78
Effekttal « (COP) 1,98 2,33 2,91 3,57 4,56 5,12 6,48 8,47
Driftniva w °C 45

A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 2,62 3,02 3,78 2,22 3,87 4,12 51 6,31
Elférbrukning kW 1,51 1,55 1,60 0,87 1,11 1,09 1,08 1,04
Effekttal « (COP) 1,74 1,95 2,36 2,54 3,49 3,79 4,75 6,06
Driftniva w °C 55

A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 3,12 3,79 2,43 3,61 3,91 4,85 6,00
Elférbrukning kW 1,87 1,94 1,17 1,37 1,37 1,37 1,35
Effekttal « (COP) 1,67 1,96 2,08 2,64 2,85 3,53 4,45
Kyla
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
m AWB-M-E-AC 201.D04 m AWBT-M-E-AC 221.C04
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Kurvor (fortsattning)

Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:

6 (© Kyleffekt vid en framledningstemperatur pa 18 °C, 7 °C
@ (© Elférbrukning fér kylning vid en framledningstemperatur pa
18 °C 18°C,7°C
4
o Observera
—7°C m Data for EER i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
E 2 7°C EN 14511.
= m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
E |__1 8°C mevéxlare.
w 0 @
20 25 30 35
Luftinloppstemperaturi °C
8
6 \
4 \
\ \ 18 °C
i
Ww o [
8
3
ih o
20 25 30 35
Luftinloppstemperatur i °C
Driftniva w °C 18 7
A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Kyleffekt kw 5,27 5,06 4,92 4,61 4,50 2,54 2,44 2,37 12,23 2,17
Elférbrukning kw 0,95 1,06 1,13 1,20 1,35 1,38 1,59 1,68 [ 1,80 1,97
Effekttal EER 5,69 4,75 4,38 3,81 3,40 3,76 3,14 2,89 [ 2,52 2,25
30 VIESMANN VITOCAL
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Kurvor (fortsattning)

5.2 Effektdiagram utomhusenhet typ 201.D06 och 221.C06, 230 V~

Varme
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
= AWB-M 201.D06 m AWBT-M 221.C06
m AWB-M-E-AC 201.D06 n AWBT-M-E 221.C06
m AWBT-M-E-AC 221.C06
8 —35°C
/ 45°C
6 — /A/‘:—ss °C
/ %/
4 / \ //
oy o
E 2 \ ’——55 C
3 = 45°C
= L135°C
wo
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
10 (A Véarmeeffekt vid en framledningstemperatur pa 35 °C, 45 °C,
55 °C
8 35°C Elférbrukning fér uppvarmning vid en framledningstemperatur
v pa 35 °C, 45 °C, 55 °C
6 — 45 °C
o A Observera
O 4 p 4/, 55 °C m Data for COP i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
-
L_) i‘/ L EN 14511. ' i i i )
g 2 "1 m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
35 mevéxlare.
i |
wo
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Driftniva w °C 35
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 3,77 4,35 5,53 3,10 4,75 5,00 6,11 7,58
Elférbrukning kw 1,89 1,95 1,96 0,84 1,03 1,00 0,98 0,94
Effekttal « (COP) 1,99 2,23 2,82 3,67 4,60 5,00 6,23 8,10
Driftniva w °C 45
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 3,88 4,38 5,41 3,05 4,49 4,76 5,85 7,27
Elférbrukning kw 2,21 2,29 2,40 1,06 1,28 1,26 1,25 1,22
Effekttal « (COP) 1,75 1,91 2,26 2,87 3,51 3,78 4,67 5,96
Driftniva w °C 55
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 4,47 5,56 2,88 4,40 4,53 5,58 6,95
Elférbrukning kw 2,67 2,84 1,33 1,51 1,57 1,57 1,55
Effekttal « (COP) 1,67 1,96 2,17 2,91 2,88 3,54 4,48
Kyla
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
m AWB-M-E-AC 201.D06 m AWBT-M-E-AC 221.C06
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Kurvor (fortsattning)

Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:

6 ———— ] © (© Kyleffekt vid en framledningstemperatur pa 18 °C, 7 °C
\\ o (© Elférbrukning fér kylning vid en framledningstemperatur pa
18 °C o °
18°C,7°C
4
— 7°C Observera
m Data for EER i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
2 2 EN 14511
x -18 °C )
= m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
E L L 7 °C mevéxlare.
w o ®
20 25 30 35
Luftinloppstemperatur i °C

8

6 \\
e | S 18°C
|.|J o
) 7°C
8
3
T o

20 25 30 35
Luftinloppstemperatur i °C
Driftniva w °C 18 7
A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35

Kyleffekt kw 5,87 5,53 5,44 5,21 4,85 3,67 3,53 3,43 3,21 3,14
Elférbrukning kW 0,95 1,06 1,13 1,20 1,35 0,89 1,02 1,08 1,16 1,27
Effekttal EER 6,16 5,20 4,82 4,34 3,61 4,14 3,46 3,19 2,78 2,48
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Kurvor (fortsattning)

5.3 Effektdiagram utomhusenhet typ 201.D08 och 221.C08, 230 V~

Varme
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
= AWB-M 201.D08 n AWBT-M 221.C08
m AWB-M-E-AC 201.D08 n AWBT-M-E 221.C08
n AWBT-M-E-AC 221.C08
10 ®
-35°C
8 // 45 °C
_—— — T 155°C
6 —_—
——
4
\ °
ke ~= 45 °C
L% 0 -35°C
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
10 (® Véarmeeffekt vid en framledningstemperatur pa 35 °C, 45 °C,
35 °C 55°C
8 // Elférbrukning for uppvarmning vid en framledningstemperatur
// pa 35 °C, 45 °C, 55 °C
6 P - 45 °C
a L~ |~ o Observera
L~ L~ -~ 55 °C a , . . ,
O 4 L T m Data for COP | tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
© T EN 14511,
£2 | —— [ ] Effel{tuppg/fterna géller foér nya vdrmepumpar med rena plattvar:
[0) mevéxlare.
=
wo
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Driftniva w °C 35
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 4,33 5,23 6,67 4,04 5,62 5,85 7,18 8,80
Elférbrukning kw 2,08 2,22 2,31 1,02 1,19 1,14 1,10 1,05
Effekttal « (COP) 2,09 2,35 2,89 3,96 4,71 5,14 6,51 8,38
Driftniva w °C 45
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 4,62 5,17 6,49 3,70 5,22 5,57 6,88 8,42
Elférbrukning kW 2,50 2,60 2,72 1,28 1,46 1,45 1,42 1,37
Effekttal « (COP) 1,85 1,99 2,39 2,88 3,57 3,85 4,84 6,14
Driftniva w °C 55
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 5,27 6,64 3,52 4,97 5,30 6,56 8,06
Elférbrukning kW 2,89 3,13 1,58 1,81 1,80 1,79 1,74
Effekttal « (COP) 1,82 2,12 2,22 2,76 2,95 3,67 4,62
Kyla
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
m AWB-M-E-AC 201.D08 n AWBT-M-E-AC 221.C08
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Kurvor (fortsattning)

Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:

8 (© Kyleffekt vid en framledningstemperatur pa 18 °C, 7 °C
(© Elférbrukning fér kylning vid en framledningstemperatur pa
18°C,7°C
6 e — ©
————13°C Observera
m Data for EER i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
4 EN 14511.
— 7°C m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
= mevéxlare.
= 2 -18 °C
E %v_ 790
w o ®)
20 25 30 35
Luftinloppstemperaturi °C
8
6 \\
4 \ \ .
18 °C
14
H 7°C
—2
8
3
Do
20 25 30 35
Luftinloppstemperatur i °C
Driftniva w °C 18 7
A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Kyleffekt kw 6,48 6,10 6,00 5,75 5,35 3,75 3,60 3,50 3,28 3,20
Elférbrukning kw 0,99 1,11 1,18 1,25 1,40 0,82 0,95 1,00 1,08 1,18
Effekttal EER 6,52 5,50 5,10 4,59 3,81 4,55 3,80 3,50 3,05 2,72
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Kurvor (fortsattning)

5.4 Effektdiagram utomhusenhet typ 201.D10 och 221.C10, 230 V~

Varme
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
= AWB-M 201.D10 = AWBT-M 221.C10
m AWB-M-E-AC 201.D10 m AWBT-M-E 221.C10
m AWBT-M-E-AC 221.C10
14 ®
;- 55°C
//—45 °C
" / g /,
6 7
4 ‘\
. ~ T 55°C
= 2 \\\ —~
5 \\ 45 o(;
e L—35°C
wo
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
12 (A Véarmeeffekt vid en framledningstemperatur pa 35 °C, 45 °C,
. 55°C
10 / 35°C Elférbrukning for uppvarmning vid en framledningstemperatur
pa 35°C,45°C,55°C
8 /
/ ° Observera
7 45 °C
6 /4 m Data fér COP i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
o / - 55 °C EN 14511.
] 4 '// = m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
© el A mevéxlare.
£ 2 = —]
X
=
i}

0
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C

Driftniva w °C 35

A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 5,87 6,80 8,69 5,01 7,01 7,90 9,75 12,13
Elférbrukning kW 2,73 2,74 2,77 1,27 1,49 1,47 1,37 1,17
Effekttal e (COP) 2,15 2,48 3,14 3,96 4,69 5,39 7,12 10,33
Driftniva w °C 45

A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 5,61 7,22 8,52 4,87 6,91 7,51 10,57 11,59
Elférbrukning kW 3,43 3,39 3,39 1,75 1,89 1,88 2,07 1,70
Effekttal « (COP) 1,63 2,13 2,51 2,79 3,65 3,99 5,09 6,80
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Kurvor (fortsattning)

Driftniva w °C 55
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 7,45 9,10 7,14 7,93 8,50 11,18 12,49
Elférbrukning kw 4,23 4,12 2,80 2,73 2,71 2,86 2,53
Effekttal « (COP) 1,76 2,21 2,55 2,90 3,13 3,91 4,95
Kyla
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
m AWB-M-E-AC 201.D10 m AWBT-M-E-AC 221.C10
Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
8 (© Kyleffekt vid en framledningstemperatur pa 18 °C, 7 °C
'\ (D Elférbrukning for kylning vid en framledningstemperatur pa
[ — © 18°C,7°C
6 18 °C
Observera
———— m Data for EER i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
4 — o EN 14511.
7°C m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
mevéxlare.
2 2
x 7°C
kv 18 °C
o
o ®
20 25 30 35
Luftinloppstemperatur i °C
8
6 \‘\
4 ~——
o T —18°C
o \
L \ .
w2 7°C
g
3
Do
20 25 30 35
Luftinloppstemperatur i °C
Driftniva w °C 18 7
A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Kyleffekt kw 7,47 6,90 6,74 6,48 6,00 4,75 4,33 4,19 4,05 3,78
Elférbrukning kw 0,77 0,92 1,00 1,15 1,35 1,11 1,22 1,32 1,48 1,70
Effekttal EER 7,21 5,82 5,34 4,48 3,61 4,27 3,54 3,19 2,73 2,23
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Kurvor (fortsattning)

5.5 Effektdiagram utomhusenhet typ 201.D10 och 221.C10, 400 V~

Varme
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
= AWB 201.D10 = AWBT 221.C10
m AWB-E-AC 201.D10 m AWBT-E 221.C10
m AWBT-E-AC 221.C10
14 ®
55°C
35°C
12 -
7/ - 45°C
10 /A / %///
8 / k A/
= N—F# |
6
4 S
~ \
\\ S— o
29 T~ 55°C
x ~N— - 45 °C
% 35°C
il
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
j Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
10 35°C (A Véarmeeffekt vid en framledningstemperatur pa 35 °C, 45 °C,
/ 55°C
8 / Elférbrukning for uppvarmning vid en framledningstemperatur
/ 45 °C pa 35 °C, 45 °C, 55 °C
Q ,/ — 55°C Observera
8 4 4 > m Data fér COP i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
= /,4/ EN 14511.
% 2 i ——— w Effektuppgifterna géller fér nya vérmepumpar med rena plattvér-
[} mevéxlare.
=
w

0
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C

Driftniva w °C 35

A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 6,55 7,61 10,09 5,90 7,58 8,21 10,11 12,56
Elférbrukning kW 3,04 3,06 3,17 1,44 1,51 1,49 1,40 1,21
Effekttal e (COP) 2,15 2,49 3,18 4,10 5,01 5,51 7,24 10,36
Driftniva w °C 45

A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 6,95 8,06 9,52 5,79 7,17 7,79 9,64 11,99
Elférbrukning kW 3,78 3,76 3,78 1,92 1,91 1,90 1,85 1,74
Effekttal « (COP) 1,84 2,14 2,52 3,02 3,75 4,09 5,20 6,91
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Kurvor (fortsattning)

Driftniva w °C 55
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 8,32 10,08 6,99 7,89 8,44 11,10 12,39
Elférbrukning kW 4,63 4,54 2,70 2,67 2,64 2,78 2,45
Effekttal e (COP) 1,80 2,22 2,59 2,96 3,20 3,99 5,06
Kyla
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
= AWB-E-AC 201.D10 m AWBT-E-AC 221.C10
10 8
8 6 \\
\ 18 OC \\
fr— 4
6 '\ \ 18 oC:
\ 7°C % \ 7°C
4 w2
5
%
E 2 T 7°C Do
% %/— 20 25 30 35
E 18 °C Luftinloppstemperatur i °C
0 ©
20 25 30 35

Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
(© Kyleffekt vid en framledningstemperatur pa 18 °C, 7 °C
(© Elférbrukning for kylning vid en framledningstemperatur pa

Luftinloppstemperatur i °C

18°C,7°C
Observera
m Data for EER i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
EN 14511.
m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
mevéxlare.
Driftniva w °C 18 7
A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Kyleffekt kW 7,73 7,40 7,10 6,68 6,20 6,23 5,80 5,60 5,32 4,92
Elférbrukning kW 1,03 1,30 1,35 1,51 1,77 1,21 1,45 1,49 1,66 1,82
Effekttal EER 7,50 5,69 5,25 4,42 3,50 5,15 4,00 3,75 3,20 2,70
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Kurvor (fortsattning)

5.6 Effektdiagram utomhusenhet typ 201.D13 och 221.C13, 230 V~

Varme

Vitocal 200-S, typ
= AWB-M 201.D13
m AWB-M-E-AC 201.D13

Vitocal 222-S, typ

m AWBT-M 221.C13

m AWBT-M-E 221.C13

m AWBT-M-E-AC 221.C13

45 °C
12 =
/ -55 °C
10 /\ //
6
4 >~
~ \
~ e o
X2 ~ 45 °C
] 35°C
[}
o
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
10 35 °C (A Varmeeffekt vid en framledningstemperatur pa 35 °C, 45 °C,
/ 55 °C
V/ Elférbrukning for uppvarmning vid en framledningstemperatur
8 pa 35 °C, 45 °C, 55 °C
4 o
6 e 5°C Observera
// c m Data for COP i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
P ) 55 EN 14511,
a 4 g m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
3 ] LA mevaéxlare.
e ™
5 25 -
%
o
L
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Driftniva w °C 35
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 6,48 7,45 9,50 5,92 7,85 8,78 10,76 13,30
Elférbrukning kw 3,04 3,05 3,09 1,48 1,66 1,64 1,55 1,36
Effekttal « (COP) 2,13 2,44 3,07 4,01 4,72 5,37 6,96 9,75
Driftniva w °C 45
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 6,80 7,90 9,33 5,69 7,85 8,36 10,28 12,73
Elférbrukning kW 3,79 3,76 3,77 1,96 2,14 2,08 2,04 1,92
Effekttal « (COP) 1,80 2,10 2,47 2,90 3,67 4,01 5,05 6,62

VITOCAL

VIEEMANN 39



Kurvor (fortsattning)

Driftniva w °C 55
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 8,19 9,92 7,06 7,93 8,48 11,18 12,39
Elférbrukning kw 4,63 4,53 2,77 2,73 2,71 2,86 2,50
Effekttal « (COP) 1,77 2,19 2,55 2,90 3,13 3,91 4,95
Kyla
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
m AWB-M-E-AC 201.D13 m AWBT-M-E-AC 221.C13
10 8
\\
8 © 6
18 °C
6 \\\ 4 ~—~— — 18 oC
4 ) 7°C
I
3
—7°C =
202 [ | o
T —— . 20 25 30 35
5 18 °C Luftinloppstemperatur i °C
o o ©
20 25 30 35
Luftinloppstemperatur i °C Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
PP P (© Kyleffekt vid en framledningstemperatur pa 18 °C, 7 °C
(© Elférbrukning for kylning vid en framledningstemperatur pa
18°C,7°C
Observera
m Data for EER i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
EN 14511.
m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
mevéxlare.
Driftniva w °C 18 7
A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Kyleffekt kw 9,20 8,50 8,30 7,98 7,39 6,23 5,73 5,42 5,13 4,71
Elférbrukning kw 1,24 1,42 1,51 1,73 1,99 1,31 1,55 1,61 1,76 2,00
Effekttal EER 7,43 6,00 5,50 4,62 3,71 4,74 3,69 | 3,379 2,92 2,35
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Kurvor (fortsattning)

5.7 Effektdiagram utomhusenhet typ 201.D13 och 221.C13, 400 V~

Varme

Vitocal 200-S, typ
= AWB 201.D13
= AWB-E-AC 201.D13

Vitocal 222-S, typ

= AWBT 221.C13

m AWBT-E 221.C13

m AWBT-E-AC 221.C13

16
14 35°C
s
55°C
12 A /
/7/
///
e— . —
6
4 —~
Ty
\%
\ o
= Ny 55°C
=2 == 45 °C
% 35°C
g
-20 -15 -10 -5 0 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
10 . 35°C (A Véarmeeffekt vid en framledningstemperatur pa 35 °C, 45 °C,
55°C
8 l/ Elférbrukning for uppvarmning vid en framledningstemperatur
° pa 35 °C, 45 °C, 55 °C
6 P A 45 °C
o /// — 55 °C Observera
O 4 m Data fér COP i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
°© P EN 14511.
£ 2 gé’ [ ] Effel{tuppg/fterna géller foér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
0} mevéxlare.
=
wo
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Driftniva w °C 35
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 7,30 8,35 10,74 6,31 8,61 9,35 11,45 14,08
Elférbrukning kw 3,41 3,44 3,58 1,59 1,77 1,71 1,63 1,46
Effekttal « (COP) 2,14 2,42 3,00 3,98 4,87 5,46 7,03 9,62
Driftniva w °C 45
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 7,71 8,81 10,49 6,19 8,39 8,90 10,93 13,47
Elférbrukning kW 4,22 4,22 4,25 2,04 2,22 217 2,13 2,02
Effekttal « (COP) 1,82 2,09 2,47 3,04 3,78 4,10 5,14 6,66
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Kurvor (fortsattning)

Driftniva w °C 55
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 8,71 10,68 6,96 8,44 8,47 10,43 12,85
Elférbrukning kw 4,83 4,83 2,69 2,80 2,65 2,62 2,54
Effekttal « (COP) 1,80 2,21 2,59 3,01 3,20 3,98 5,05
Kyla
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
m AWB-E-AC 201.D13 m AWBT-E-AC 221.C13
10 8
8 —_— © 6 N
— S
m 7°C
2
4 s
3
18 °C
E 2 — E 0
- m— 20 25 30 35
E 7°C Luftinloppstemperatur i °C
0 ©
20 25 30 35
Luftinloppstemperatur i °C Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
PP P (© Kyleffekt vid en framledningstemperatur pa 18 °C, 7 °C
(© Elférbrukning for kylning vid en framledningstemperatur pa
18°C,7°C
Observera
m Data for EER i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
EN 14511.
m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
mevéxlare.
Driftniva w °C 18 7
A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Kyleffekt kw 8,74 8,50 8,40 8,19 7,55 6,23 6,40 6,50 6,60 6,11
Elférbrukning kw 1,32 1,66 1,81 2,03 2,29 1,21 1,56 1,76 2,02 2,20
Effekttal EER 6,60 5,12 4,64 4,03 3,30 5,15 4,10 3,70 3,27 2,78

42 wvi1 EEMANN VITOCAL

5798 024 SE



5798 024 SE

Kurvor (fortsattning)

5.8 Effektdiagram utomhusenhet typ 201.D16 och 221.C16, 230 V~

Varme

Vitocal 200-S, typ
= AWB-M 201.D16
m AWB-M-E-AC 201.D16

Vitocal 222-S, typ
m AWBT-M 221.C16
m AWBT-M-E 221.C16

m AWBT-M-E-AC 221.C16

16
35°C
14 ~ 45°C
12 /
10 VA/
6
. \\\
N
\\ 55 °C
2, N 45°C
= 35°C
X
=
wo
-20 -15 -10 -5 0 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
10 (A Véarmeeffekt vid en framledningstemperatur pa 35 °C, 45 °C,
35 °C 55 °C
Elférbrukning fér uppvarmning vid en framledningstemperatur
8 pa 35 °C, 45 °C, 55 °C
6 45°C Observera
/ °C m Data for COP i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
/ L~ 55 EN 14511,
4 ~ Effektuppgift sller £ 5 d lattvér-
o 7 m Effektuppgifterna géller fér nya vérmepumpar med rena plattvér:
o // L~ // mevéxlare.
&) "
© 2
3
Ho
L
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Driftniva w °C 35
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 7,62 8,68 11,03 6,47 8,64 9,82 11,96 14,66
Elférbrukning kw 3,63 3,67 3,90 1,79 1,90 1,85 1,77 1,60
Effekttal « (COP) 2,10 2,36 2,83 3,61 4,54 5,30 6,76 9,14
Driftniva w °C 45
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 8,02 9,19 10,91 6,66 8,83 9,37 11,45 14,05
Elférbrukning kw 4,50 4,49 4,53 2,20 2,39 2,34 2,30 2,19
Effekttal « (COP) 1,78 2,05 2,41 3,02 3,70 4,01 4,98 6,41
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Kurvor (fortsattning)

Driftniva w °C 55
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 8,59 10,53 7,00 8,42 8,96 10,95 13,47
Elférbrukning kW 4,83 4,83 2,74 2,89 2,84 2,80 2,73
Effekttal « (COP) 1,78 2,18 2,55 2,92 3,16 3,90 4,94
Kyla
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
m AWB-E-AC 201.D16 m AWBT-E-AC 221.C16
12 8
\
\ 18 °C \\
m \ 18 oC
6 m 2 \ 7 °C
L — 7 °C g
X
=
4 w o
20 25 30 35
18 °C Luftinloppstemperatur i °C
/
L — o
E 2 7°C
% @ Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
= (© Kyleffekt vid en framledningstemperatur pa 18 °C, 7 °C
w Q0 .. . .. . . . .
20 25 30 35 (© Elférbrukning for kylning vid en framledningstemperatur pa
18°C,7°C
Luftinloppstemperatur i °C
Observera
m Data for EER i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
EN 14511.
m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
mevéxlare.
Driftniva w °C 18 7
A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Kyleffekt kw 11,50 | 11,00 10,80 | 10,23 9,45 6,95 6,30 6,20 6,20 5,64
Elférbrukning kW 1,89 2,12 2,20 2,48 2,82 1,68 1,75 1,82 2,04 2,28
Effekttal EER 6,09 5,20 4,90 4,12 3,35 4,14 3,60 3,40 3,04 2,47
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Kurvor (fortsattning)

5.9 Effektdiagram utomhusenhet typ 201.D16 och 221.C16, 400 V~

Varme

Vitocal 200-S, typ
= AWB 201.D16
m AWB-E-AC 201.D16

Vitocal 222-S, typ
= AWBT 221.C16
m AWBT-E 221.C16

m AWBT-E-AC 221.C16

16 35°C
s
b / /7/ »e
12 / ér/
10 A\ /A/
8 /
6
A \\\
N
\\_’-— 55°C
= N~——T 45°C
2 ~
= 35°C
8
i o
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
10 (A Véarmeeffekt vid en framledningstemperatur pa 35 °C, 45 °C,
35°C 55 °C
8 Elférbrukning fér uppvarmning vid en framledningstemperatur
/ pa 35 °C, 45 °C, 55 °C
6 _445°C
”
o A 55 °C Observera
O 4 /, m Data for COP i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
o P EN 14511,
g 2 L~ —T m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
35 mevéxlare.
=
wo
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luftinloppstemperatur i °C
Driftniva w °C 35
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kw 7,70 8,78 11,60 7,02 10,11 10,64 12,89 15,76
Elférbrukning kW 3,66 3,70 3,87 1,78 2,04 1,99 1,92 1,77
Effekttal « (COP) 2,11 2,37 3,00 3,94 4,95 5,35 6,72 8,92
Driftniva w °C 45
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 8,11 9,28 11,07 6,96 9,59 10,14 12,36 15,12
Elférbrukning kW 4,51 4,51 4,56 2,23 2,54 2,49 2,46 2,37
Effekttal « (COP) 1,80 2,06 2,43 3,11 3,78 4,07 5,03 6,39
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Driftniva w °C 55
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Varmeeffekt kW 8,65 10,70 7,04 9,16 9,68 11,81 14,47
Elférbrukning kW 4,83 4,83 2,73 3,05 3,01 2,98 2,92
Effekttal « (COP) 1,79 2,21 2,58 3,00 3,22 3,96 4,96
Kyla
Vitocal 200-S, typ Vitocal 222-S, typ
m AWB-E-AC 201.D16 m AWBT-E-AC 221.C16
12 8
° 6
10 18 °C 18 °C
/ \
/\ 7 °C m \
/ m 2 7°C
6 T
%
=
4 w o
18 °C 20 25 30 35
] Luftinloppstemperatur i °C
= 7°C
=2 —— ©
% Varmekurvor beroende pa framledningstemperaturen:
= (© Kyleffekt vid en framledningstemperatur pa 18 °C, 7 °C
w Q0 .. . .. . . . .
(© Elférbrukning for kylning vid en framledningstemperatur pa
20 25 30 35 18°C. 7°C
Luftinloppstemperatur i °C ’
Observera
m Data for EER i tabellerna och diagrammen har beréknats enligt
EN 14511.
m Effektuppgifterna géller fér nya vdrmepumpar med rena plattvér-
mevéxlare.
Driftniva w °C 18 7
A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Kyleffekt kw 8,74 9,10 9,50 9,82 | 10,00 6,23 6,80 7,20 7,60 7,02
Elférbrukning kW 1,43 2,05 2,33 2,96 3,57 1,21 1,70 1,89 2,34 2,53
Effekttal EER 6,11 4,44 4,07 3,32 2,80 5,15 4,00 3,80 3,25 2,77
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5.10 Effektkorrigeringsfaktor

Uppvarmning: Alla typer

1,00

20,98

n

0,96

0,94

0,92

Effektkorriger

0,90
0 5 10 15 20 25

Ledningslangd i m

Galler A2/W35 och A7/W35

30

Kylning: Endast typ AWB(-M)-E-AC och AWBT(-M)-E-AC

1,00

0,96 ~

0,92

0,88

0,84 ~

0,80
\

0,76

0,72

®/

0,68

0,64

Effektkorrigering

5 10 15 20 25
Ledningsléangd i m

0,60
0

30

@ A35/W18
A35/W7

Exempel: Korrigerad effekt:
= Typ AWB-AC 201.B07 m Markeffekt gallande A2/W35:

m Kdldmedelledningens langd: 10 m 5,6 kW x 0,98 = 5,49 kW

m Markeffekt kylning gallande A35/W7:

6,2 KW x 0,94 = 5,83 kW
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Kurvor (fortsattning)

5.11 Restuppfordringshojder med inbyggd cirkulationspump

Inomhusenhet typ 201.D04 till 201.D08 och 221.C04 till 221.C08, 230 V~

Vitocal 200-S, typ
= AWB-M 201.D04
= AWB-M 201.D06
= AWB-M 201.D08
m AWB-M-E-AC 201.D04
m AWB-M-E-AC 201.D06
m AWB-M-E-AC 201.D08

Vitocal 222-S, typ

m AWBT-M 221.C04

m AWBT-M 221.C06

= AWBT-M 221.C08

m AWBT-M-E 221.C04

m AWBT-M-E 221.C06

m AWBT-M-E 221.C08

m AWBT-M-E-AC 221.C04
m AWBT-M-E-AC 221.C06
m AWBT-M-E-AC 221.C08

800 80
700 70 ~
600 60 NS
500 50 AN
400 40 \\
300 30 \\
200 20 \\
100§10
0 0% 020406081,01214161820
Fléde i m¥h

Restuppfordringshdjd

mbar

Inomhusenhet typ 201.D10 till 201.D16 och 221.C10 till 221.C16, 230 V~ och 400 V~

Vitocal 200-S, typ

= AWB-M 201.D10

m AWB-M 201.D13

= AWB-M 201.D16

m AWB-M-E-AC 201.D10
m AWB-M-E-AC 201.D13
m AWB-M-E-AC 201.D16
= AWB 201.D10

= AWB 201.D13

= AWB 201.D16

m AWB-E-AC 201.D10

m AWB-E-AC 201.D13

m AWB-E-AC 201.D16

Vitocal 222-S, typ

m AWBT-M 221.C10

m AWBT-M 221.C13

m AWBT-M 221.C16

m AWBT-M-E 221.C10

m AWBT-M-E 221.C13

m AWBT-M-E 221.C16

m AWBT-M-E-AC 221.C10
m AWBT-M-E-AC 221.C13
m AWBT-M-E-AC 221.C16
= AWBT 221.C10

m AWBT 221.C13
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m AWBT 221.C16

= AWBT-E 221.C10

m AWBT-E 221.C13

m AWBT-E 221.C16

m AWBT-E-AC 221.C10
m AWBT-E-AC 221.C13
m AWBT-E-AC 221.C16

800 80
700 70
600 60
500 50

400 40
300 30 \
N\

200 20
100 ®10
<
0 00 0204060810121,41,61,82,0

Fléde i m®h

Restuppfordringshojd

mbar
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