V|E§MANN VITOCELL 100-V

Staende varmvattenberedare
160 till 950 liter volym

Datablad

Best.nr och priser: se prislistan

VITOCELL 100-V Typ CVA/CVAA/CVAA-A

Staende varmvattenberedare
av stal, med Ceraprotect-emaljering
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Produktinformation

Den praktiska I6sningen for en prisvard tappvarmvattenuppvarm-
ning. Vitocell 100-V ar en stdende modell med en vattenvolym pa
upp till 950 |

Oversikt 6ver fordelarna

m Korrosionsskyddad beredarbehallare av stal med Ceraprotect-
emaljering

m Extra katodskydd via en magnesiumanod, strémanod kan levere-

ras som tillbehor

m Hela vattenvolymen varms upp tack vare att varmeslingorna gar
anda ned till beredarens botten

m HOg varmvattenkomfort tack vare snabb och jamn uppvarmning
med stora varmeslingor

m Universellt anvandbar — vid stort behov av tappvatten kan flera
Vitocell 100-V-varmvattenberedare kombineras via samlingsror.

Vitocell 100-V, typ CVA

2 VIEEMANN

m Vid behov kan en elpatron levereras och installeras i efterhand
(fr.o.m. 300 I).

m FOr enkel transport ar Vitocell 100-V fr.o.m. 500 | utrustade med
avtagbar isolering.

m Varmvattenberedare Vitocell 100-V, typ CVAA-A med 160 och
200 liter volym, ar utrustad med en vakuumisolering for laga var-
meforluster.

Magnesium- eller strémanod

Beredarbehallare av stal med Ceraprotect-emaljering
Hoégeffektiv heltackande isolering

Hela vattenvolymen varms upp tack vare att varmeslingorna gar
anda ned till beredarens botten

@OE®

VITOCELL 100-V
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Oversikt éver fordelarna (fortsattning)

Vitocell 100-V, typ CVAA-A

VITOCELL 100-V

OEEE®

Magnesium- eller strdmanod

Beredarbehallare av stal med Ceraprotect-emaljering
Hogeffektiv heltdckande isolering

Vakumpanel "Energieffektivitetsklass A”

Hela vattenvolymen varms upp tack vare att varmeslingorna gar
anda ned till beredarens botten

VIEEMANN 3



Tekniska data

For varmvattenuppvarmning i kombination med varmepannor och
fiarrvéarme, alternativt med eluppvarmning som tillbehor till varmvat-

tenberedare med 300 och 500 | volym

Lampad for féljande anlaggningar:
m Varmvattentemperatur upp till 95 °C

m Hetvattenframledningstemperatur upp till 160 °C

Tekniska data

m Driftstryck pa hetvattensidan upp till 25 bar (2,5 MPa)
m Driftstryck pa tappvattensidan upp till 10 bar (1,0 MPa)

Typ CVAA-A/CVA CVAA CVA CVAA
Beredarvolym I 160 | 200 300 500 750 | 950
DIN-registernr 9W241/11-13 MC/E ansokt
Konstant effekt 90°C kW 40 40 53 70 109 116
vid varmvattenuppvarmning fran I’h 982 982 1302 1720 2670 2861
10 till 45 °C och en hetvattenframled- 80 °C kW 32 32 44 58 91 98
ningstemperatur pa ... vid nedan angi- I/h 786 786 1081 1425 2236 2398
vet hetvattenflode 70°C kW 25 25 33 45 73 78
I’h 614 614 811 1106 1794 1926
60°C kW 17 17 23 32 54 58
I’h 417 417 565 786 1332 1433
50°C kW 9 9 18 24 33 35
I’h 221 221 442 589 805 869
Konstant effekt 90°C kW 36 36 45 53 94 101
vid varmvattenuppvarmning fran I/h 619 619 774 911 1613 1732
10 till 60°C och en hetvattenframled- 80°C kW 28 28 34 44 75 80
ningstemperatur pa ... vid nedan angi- I/h 482 482 584 756 1284 1381
vet hetvattenfléde 70 °C kW 19 19 23 33 54 58
I’h 327 327 395 567 923 995
Hetvattenflode for angivna konstanta m3/h 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
effekter
Stillestandsfoérlust kWh/24 h 0,97/1,35 | 1,04/1,46 1,65 1,95 2,28 2,48
Matt
Léngd (&)
— med isolering a mm 581 581 667 859 1062 1062
— utan isolering mm — — — 650 790 790
Bredd
— med isolering b mm 605 605 744 923 1110 1110
— utan isolering mm — — — 837 1005 1005
Hojd
— med isolering c mm 1189 1409 1734 1948 1897 2197
— utan isolering mm — — — 1844 1817 2123
Kantringsmatt
— med isolering mm 1260 1460 1825 — — —
— utan isolering mm — — — 1860 1980 2286
Vikt komplett med isolering kg 86 97 156 181 301 363
Hetvattenvolym | 55 55 10,0 12,5 29,7 33,1
Varmeoverférande yta m? 1,0 1,0 1,5 1,9 3,5 3,9
Anslutningar (utv. ganga)
Hetvattenframledning och -returledning R 1 1 1 1 1% 1%
Kallvatten, varmvatten R Ya Ya 1 1% 1% 1%
Cirkulation R Ya Ya 1 1 1% 14
Energieffektivitetsklass A/B A/B B B — —
Anvisning om konstant effekt Observera

Vid projektering med angiven resp. berdknad konstant kapacitet ska
en ldmplig cirkulationspump tas med i berdkningen. Den angivna

gen vit.

konstanta effekten uppnas endast om vdrmepannans mérkeffekt ar

2 den konstanta effekten.
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Upp till 300 | beredarvolym &ven tillgénglig som Vitocell 100-W i fér-

VITOCELL 100-V
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Tekniska data (fortsattning)

Vitocell 100-V, typ CVA/CVAA-A, 160 och 200 | volym

L A

vV
MA = ' |

IL Inspektions- och renslucka
T Toémning

Vitocell 100-V, typ CVAA, 300 | volym

Hﬁ?@w
MA |

C
HF/VTR

IL Inspektions- och renslucka
T Toémning

VITOCELL 100-V

HR Hetvattenreturledning
HF  Hetvattenframledning

KV  Kallvatten

VTR Varmvattentemperaturgivare fér varmvattentemperaturregler-

ing eller termostat (dykrorets innerdiameter 16 mm)
MA  Offeranod av magnesium

VV  Varmvatten
C Cirkulation

Mattabell

Beredarvolym | 160 200

Langd (&) a mm 581 581

Bredd b mm 605 605

Hojd c mm 1189 1409
d mm 1050 1270
e mm 884 884
f mm 634 634
g mm 249 249
h mm 72 72
k mm 317 317

HR Hetvattenreturledning
HF  Hetvattenframledning

KV  Kallvatten

VTR Varmvattentemperaturgivare for varmvattentemperaturregler-

ing eller termostat (dykrorets innerdiameter 16 mm)
MA  Offeranod av magnesium

VV  Varmvatten
C Cirkulation

Mattabell

Beredarvolym | 300

Langd () a mm 667

Bredd b mm 744

Hojd c mm 1734
d mm 1600
e mm 1115
f mm 875
g mm 260
h mm 76
k mm 361
| mm @ 100
m mm 333
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Tekniska data (fortsattning)

Vitocell 100-V, typ CVA, 500 | volym

[e=

MA

g

=

_HF/VTR

IL Inspektions- och renslucka
T Toémning
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HR  Hetvattenreturledning
HF  Hetvattenframledning

KV  Kallvatten

VTR Varmvattentemperaturgivare fér varmvattentemperaturregler-
ing eller termostat (dykrorets innerdiameter 16 mm)

MA  Offeranod av magnesium

VV  Varmvatten
C Cirkulation

Mattabell
Beredarvolym | 500
Langd () a mm 859
Bredd b mm 923
Hojd c mm 1948
d mm 1784
e mm 1230
f mm 924
g mm 349
h mm 107
k mm 455
| mm @ 100
m mm 422
Utan isolering n mm 837
Utan isolering o) mm & 650

VITOCELL 100-V
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Tekniska data (fortsattning)

Vitocell 100-V, typ CVAA, 750 och 950 | volym

HR Hetvattenreturledning

HF  Hetvattenframledning
A% KV  Kallvatten
VTR Klamsystem for fastsattning av dykrorstemperaturgivare pa
beredarhdljet. Fasten for 3 dykrorstemperaturgivare
MA—— & MA  Offeranod av magnesium
9 VV  Varmvatten
C Cirkulation
e
o Mattabell
- : HF/VTR Beredarvolym | 750 950
IL =T i | o Langd () a mm 1062 1062
Bredd b mm 1110 1110
el =——1 o Hojd c mm 1897 2197
— d mm 1788 2094
SN ? HR + e mm 1179 1283
| 1T : f mm 916 989
S g mm 377 369
x{ h mm 79 79
— N < k mm 555 555
K | mm & 180 & 180
m mm 513 502
b KV/T Utan isolering n mm 1005 1005
Utan isolering o mm @& 790 & 790
o
\ ©
n
b
IL Inspektions- och renslucka
T Témning
Effekttal N,
m Enligt DIN 4708
m Forradstemperatur i beredaren Ty, = kallvatteninloppstemperatur +
50 K +5 K/-0 K
Beredarvolym | 160 200 300 500 750 950
Effekttal N_ vid hetvattenframled-
ningstemperatur
90 °C 2,5 4,0 9,7 21,0 38,0 44,0
80 °C 2,4 3,7 9,3 19,0 32,0 42,0
70 °C 2,2 3,5 8,7 16,5 25,0 39,0

Information om effekttal N,

Effekttalet N, férdndras med forradstemperaturen i beredaren T,.

Riktvdrden

mTp=60C— 1,0xN,
m T, =55C— 0,75x%xN,
m Ty =50 C— 0,55 x N,
mT,,=45C— 0,3xN,

VITOCELL 100-V
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Tekniska data (fortsattning)

Korttidskapacitet (under 10 minuter)
m Vid effekttalet N,

m Varmvattenuppvarmning fran 10 till 45 °C

Beredarvolym | 160 200 300 500 750 950
Korttidskapacitet (I/10 min) vid hetvat-

tenframledningstemperatur

90 °C 210 262 407 618 850 937
80 °C 207 252 399 583 770 915
70 °C 199 246 385 540 665 875
Max. tappméangd (under 10 minuter)

m Vid effekttalet N,

m Med eftervarmning

m Varmvattenuppvarmning fran 10 till 45 °C

Beredarvolym 1 160 200 300 500 750 950
Max. tappmaéngd (I/min) vid en hetvat-

tenframledningstemperatur pa

90 °C 21 26 41 62 85 94
80 °C 21 25 40 58 77 92
70 °C 20 25 39 54 67 88
Tappningsbar vattenmangd

m Beredarvolym uppvarmd till 60 °C

m Utan eftervarmning

Beredarvolym 1 160 200 300 500 750 950
Tappningshastighet I/min 10 10 15 15 20 20
Tappningsbar vattenméangd | 120 145 240 420 615 800
Vatten med t = 60 °C (konstant)

Uppvarmningstid

Uppvarmningstiderna uppnas med varmvattenberedarens max. kon-

stanta kapacitet vid aktuell hetvattenframledningstemperatur och en

varmvattenuppvarmning fran 10 till 60 °C.

Beredarvolym | 160 200 300 500 750 950
Uppvarmningstid (min) vid en hetvat-

tenframledningstemperatur pa

90 °C 19 19 23 28 23 35
80 °C 24 24 31 36 31 45
70 °C 34 37 45 50 45 70

8  VIESMANN
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Tekniska data (fortsattning)

Flodesmotstand pa hetvattensidan Flodesmotstand pa tappvattensidan
500 50 // 100 10,0 -
400 40 /7 % 80 8,0 ]
300 30 60 6,0
//// 50 50 /
200 20 /r 40 4,0 O
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P Tappvattenflode i I/h
Hetvattenflode i I/h for en beredarenhet
fér en beredarenhet
(® Beredarvolym 160 och 200 |
(® Beredarvolym 160 och 200 | Beredarvolym 300 |
Beredarvolym 300 | (© Beredarvolym 500 |
(© Beredarvolym 500 | (® Beredarvolym 750 |
(® Beredarvolym 750 | och 950 | (®) Beredarvolym 950 |
Tekniska data for sammankopplade varmvattenberedare
Tekniska data for sammankopplade varmvattenberedare (300 och 500 I)
Varmvattenberedare kan kombineras till sammankopplade varmvat- For varmvattenuppvarmning i kombination med varmepannor,
tenberedare med upp till 2 enheter (300 I) och upp till 3 enheter fjarr- och lagtemperaturvarmesystem, alternativt med eluppvarm-
(500 I). Samlingsroéren for hetvattensidan och tappvattensidan kan ning.
levereras fran fabrik och ska bestéllas separat.
Om fler an 3 varmvattenberedare ska kopplas samman kan grupper Lampad for féljande anlaggningar:
med upp till 3 enheter vardera sattas ihop. Anslutningarna pa hetvat- m Hetvattenframledningstemperatur/driftstryck pa hetvattensidan
tensidan och tappvattensidan fér de sammankopplade varmvatten- upp till 120 °C/18 bar (1,8 MPa), 160 °C/16 bar (1,6 MPa)
beredarna l6ses pa platsen. m Driftstryck pa tappvattensidan upp till 10 bar (1,0 MPa)

VITOCELL 100-V VIEEMANN 9



Tekniska data for sammankopplade varmvattenberedare (fortsattning)

Beredarvolym | 300 500
Total volym for de sammankopplade varmvattenberedarna | 600 1000 1500
Antal varmvattenberedare 2 2 3
Placering o0 o0 000
Konstant effekt 90 °C kW 106 140 210
vid varmvattenuppvarmning fran 10 till 45 °C och en het- I/h 2604 3440 5160
vattenframledningstemperatur pa ... vid nedan angivet 80 °C kW 88 116 174
hetvattenflode I’h 2162 2850 4275
70 °C kW 66 90 135
I’h 1622 2212 3318
60 °C kw 46 64 96
I’h 1130 1572 2358
50 °C kW 36 48 72
I’h 884 1178 1767
Konstant effekt 90 °C kW 90 106 159
vid varmvattenuppvarmning fran 10 till 60 °C och en het- I/h 1548 1822 2733
vattenframledningstemperatur pa ... vid nedan angivet 80 °C kW 68 88 132
hetvattenflode I’h 1168 1512 2268
70 °C kW 46 66 99
I’h 790 1134 1701
Hetvattenflode m3h 6 6 9
for angivna konstanta kapaciteter
Matt med isolering
Langd a mm 1495 1928 3001
Bredd b mm 1046 1298 1298
Hojd d mm 1734 1948 1948
Vikt kg 334 423 639
Varmvattenberedare med isolering och samlingsror
Hetvattenvolym | 25 32 50
inklusive samlingsror
Varmeoverforande yta m?2 3,0 3,9 5,8
Anslutningar
Hetvattenframledning och hetvattenreturledning (flansanslutning) DN 50 50 50
Kallvatten, varmvatten (utv. génga) R 1% 1% 1%
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Tekniska data for sammankopplade varmvattenberedare (fortsattning)

Anvisning om konstant effekt

Vid projektering med angiven resp. berédknad konstant kapacitet ska
en lamplig cirkulationspump tas med i berdkningen. Den angivna
konstanta effekten uppnas endast om vdrmepannans mérkeffekt ar
= den konstanta effekten.

Exempel
500 | volym

i
i - m $ VV )
|
|
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‘ AJHR
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\
i KVIT | @
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i
Fran sidan och uppifran
T Toémning pa hetvattensidan HF  Hetvattenframledning
(invandig ganga R %) KV/T Kallvatten och témning pa tappvattensidan
AL Avluftning (invandig ganga R %) VV  Varmvatten
HR  Hetvattenreturledning C Cirkulation
Mattabell
Beredarvolym 1 300 500
Total volym fér de sammankopplade varmvattenbere- I 600 1000 1500
darna
Antal varmvattenberedare 2 2 3
Placering o0 o0 o000
a mm 1495 1928 3001
b mm 1046 1298 1298
c mm 226 323 323
d mm 1734 1948 1948
e mm 1600 1784 1784
f mm 875 924 924
g mm 260 349 349
h mm 76 107 107
i mm 220 210 210
k mm 105 116 116
| mm 361 455 455

VITOCELL 100-V VIEZMANN 11



Tekniska data for sammankopplade varmvattenberedare (fortsattning)

Effekttal N, enligt DIN 4708

Forradstemperatur i beredaren = kallvatteninloppstemperatur +

50 K*° KI-0K

Beredarvolym 1 300 500

Total volym for de sammankopplade varmvattenbe- | 600 1000 1500
redarna

Antal varmvattenberedare 2 2 3
Effekttal N

vid hetvattenframledningstemperatur

90 °C 30 60 101
80 °C 29 55 93
70 °C 28 49 82
Korttidskapacitet (under 10 minuter)

m Vid effekttalet N,

m Varmvattenuppvarmning fran 10 till 45 °C

Beredarvolym | 300 500

Total volym for de sammankopplade varmvattenbe- | 600 1000 1500
redarna

Antal varmvattenberedare 2 2 3
Korttidskapacitet (1/10 min)

vid hetvattenframledningstemperatur

90 °C 759 1150 1610
80 °C 745 1088 1520
70 °C 728 1016 1400
Max. tappméangd (under 10 minuter)

m Vid effekttalet N

m Med eftervarmning

m Varmvattenuppvarmning fran 10 till 45 °C

Beredarvolym | 300 500

Total volym for de sammankopplade varmvattenbe- | 600 1000 1500
redarna

Antal varmvattenberedare 2 2 3
Max. tappmaéngd (I/min)

vid hetvattenframledningstemperatur

90 °C 76 115 161
80 °C 74 109 152
70 °C 73 102 140
Tappningsbar vattenméangd

m Beredarvolym uppvarmd till 60 °C

m Utan eftervarmning

Beredarvolym | 300 500

Total volym for de sammankopplade varmvattenbe- | 600 1000 1500
redarna

Antal varmvattenberedare 2 2 3
Tappningshastighet I/min 30 30 30
Tappningsbar vattenméangd | 480 840 1260
Vatten med t = 60 °C (konstant)
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Leveransomfattning

Vitocell 100-V, typ CVA, CVAA, CVAA-A
160, 200 och 300 |

Varmvattenberedare av stal med Ceraprotect-emaljering for varm-

vattenuppvarmning

m Fastsvetsat dykror (innerdiameter 16 mm) for varmvattentempera-
turgivare eller termostat

m Justerbara fotter

m Offeranod

m Monterad isolering

Den epoxihartsbeskiktade platmanteln kan levereras i fargerna vito-
silver och vit.

Vitocell 100-V, typ CVA
500 |

Varmvattenberedare av stal med Ceraprotect-emaljering for varm-

vattenuppvarmning

m Fastsvetsat dykror (innerdiameter 16 mm) for varmvattentempera-
turgivare eller termostat

m Justerbara fotter

m Offeranod

| separat forpackning:
m Avtagbar isolering, farg pa isoleringen med plastskikt: vitosilver

Vitocell 100-V, typ CVAA
750 och 950 | volym

Varmvattenberedare av stal med Ceraprotect-emaljering for varm-

vattenuppvarmning

m Termometer

m Klamsystem for fastsattning av dykrérstemperaturgivare pa bere-
darhdljet (3 fastplatser)

m Justerbara fotter

m Offeranod

| separat férpackning:
m Avtagbar isolering, farg pa isoleringen med plastskikt: vitosilver

VITOCELL 100-V
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Projekteringsanvisningar

Anslutning pa tappvattensidan
Anslutning enligt DIN 1988

S

@®MO ® © ®®
s —P><—pk—ie—

ko

Varmvatten

Cirkulationsledning

Cirkulationspump

Backventil, fiaderbelastad

Utblasningsledning med synlig mynning

Séakerhetsventil

Avstangningsventil

Flédesregleringsventil

(Rekommendation: montage och instéllning av max. vattenflode
i enlighet med varmvattenberedarens 10-minuterskapacitet.)

@EOOEEE®®

Sakerhetsventilen maste monteras.

Rekommendation: Montera sékerhetsventilen dver beredarens évre
kant. Darmed behdver varmvattenberedaren inte tommas vid arbe-
ten pa sakerhetsventilen.

Hetvattenframledningstemperatur 6ver 110 °C

Under dessa driftsvillkor ska enligt DIN 4753 en typgodkand saker-
hetstemperaturbegransare, som begréansar temperaturen till 95 °C,
installeras i varmvattenberedaren.

Garanti

Var garanti for varmvattenberedare forutséatter att det vatten som ska
varmas upp har dricksvattenkvalitet och att befintliga vattenbehand-
lingsanlaggningar fungerar felfritt.

Varmeoverforande yta

Den korrosionsbestandiga varmedverforande ytan (tappvatten/
varmebarare) motsvarar utférande C enligt DIN 1988-200.

Elpatron

Om andra fabrikat anvands ska minst 130 mm av elpatronen vara
ouppvarmd. Elpatronen maste vara avsedd for montage i emaljerade
varmvattenberedare.

Projekteringsinstruktion

Ytterligare anvisningar for projektering och dimensionering, se "Pro-
jekteringsinstruktion fér central varmvattenuppvarmning med varm-
vattenberedare Vitocell”.

14 VIEEMANN
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Manometeranslutning

Backventil

Témning

Kallvatten

Tappvattenfilter

Tryckreduceringsventil
Backventil/returflodessparr

Slutet expansionskarl, lampat for tappvatten

VITOCELL 100-V
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Projekteringsanvisningar (fortsattning)

Andamalsenlig anvindning

Utrustningen far endast installeras och tas i drift fér andamalsenlig
anvandning i slutna system enligt EN 12828/DIN 1988 resp. solfang-
aranlaggningar enligt EN 12977 med hansyn tagen till tillhérande
montage-, service- och driftsinstruktioner. Varmvattenberedare ar
endast avsedda for férvaring och uppvarmning av vatten av dricks-
vattenkvalitet och hetvattenackumulatortankar &r endast avsedda for
pafyliningsvatten av dricksvattenkvalitet. Solfangare far endast dri-
vas med varmebararmedier som godkants av tillverkaren.

For andamalsenlig anvandning forutsatts en fast installation av
utrustningen tillsammans med anlaggningsspecifika och godkanda
komponenter.

Anvandning i naringsverksamhet eller industriell verksamhet for
nagot annat syfte &n uppvarmning av byggnader eller varmvatte-
nuppvarmning betraktas inte som @ndamalsenlig anvandning.

Tillbehor

Sakerhetsgrupp enligt DIN 1988

Komponenter:

m Avstangningsventil

m Backventil och kontrollstuts
m Manometeranslutningsror
m Membransakerhetsventil

Upp till 200 | beredarvolym

m 10 bar (1 MPa): Best.nr 7219 722

m () 6 bar (0,6 MPa): Best.nr 7265 023
m DN 15/R %

m Max. uppvarmningseffekt: 75 kW

Termostat
Best.nr 7151 989

m Med ett termostatiskt system

m Med installiningsknapp pa hdljets utsida

m Utan dykror

m Med DIN-skena for montage pa varmvattenberedaren eller pa vag-
gen

VITOCELL 100-V

Annan anvandning utéver detta kan ibland tillatas av tillverkaren.

Felaktig anvandning av utrustningen liksom felaktig hantering (t.ex.
om anvandaren Oppnar utrustningen) ar férbjuden och leder till
ansvarsfriskrivning.

Som felanvandning anses ocksa om systemets komponenter férand-
ras i sin andamalsenliga funktion (t.ex. genom varmvattenuppvarm-
ning direkt i solfangaren).

Lagstadgade bestammelser, sarskilt for dricksvattenhygien, maste
foljas.

Fr.o.m. 300 | beredarvolym

m 10 bar (1 MPa): Best.nr 7180 662

= (&) 6 bar (0,6 MPa): Best.nr 7179 666
= DN 20/R 1

m Max. uppvarmningseffekt: 150 kW

Tekniska data
Anslutning

Ledning med tre ledare med en ledara-
rea pa 1,5 mm?

IP41 enligt EN 60529

30 till 60 °C, kan stalls om till 110 °C
max. 11 K

6 (1,5) A 250 V~

Fran 2 till 3 vid stigande temperatur

Kapslingsklass
Installningsomrade
Kopplingsdifferens
Kopplingseffekt
Kopplingsfunktion

+
Lt
DIN-registernummer DIN TR 1168
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Tillbehor (fortsattning)

Laddpump for varmvattenuppvarmning

Best.nr 7172 611 och 7172 612

Best.nr 7172 611 7172612
Pumptyp Yonos PARA 25/6 Yonos PARA 30/6
Spanning V~ 230 230
Energiférbruk- w 3-45 3-45
ning
Anslutning G 1% 2
Anslutningsled- m 5,0 50
ning

For varmepan- upp till 40 kW mellan 40 och
nor 70 kW
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Tillbehor (fortsattning)

Laddpump for varmvattenuppvarmning

Best.nr 7172 613

| Best.nr 7172 613
( A | 1 I ] Pumptyp Stratos 40/1-4
\! P, Spanning v~ 230
/777*2___}___/_7777_ Energiférbrukning w 14-130
| \ Anslutning DN 40
,"/ / | /| = Anslutningsledning m 5,0
/‘ | \ d For véarmepannor fran 70 kW
| i LD
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a8  © 0, % © 0,
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0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 10 12
Fléde i m3h Fléde i m3h

Ap-v (variabel)

Ap-c (konstant)

Elpatron

m Med sakerhetstemperaturbegransare och termostat

m Kan aven anvandas tillsammans med laddningsror (vid 750 och
950 1)

m Kan endast anvandas vid mjukt till medelhart varmvatten upp till
14 °dH (hardhetsgrad 2/2,5 mol/m?)

VITOCELL 100-V
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Tillbehor (fortsattning)

Tekniska data elpatron i kombination med Vitocell 100-V

Beredarvolym Vitocell 100-V | 300 500 750 950
Laddningsror Nej Nej Nej Ja Nej Ja
Best.nr elpatron
— 2/4/6 kW Z012 676 |Z012677 |Z012678 |Z012684 |Z012678 |Z012 684
— 4/8/12 kW — — Z012 682 | 2012687 |Z012682 |Z012687
Volym som kan vdarmas upp med elpatron | 254 408 561 71
Bredd b med elpatron mm 843 1005 1190 1190
Min. vaggavstand for installation av elpatron
— 2/4/6 kW mm 685 650 650 650
— 4/8/12 kW mm — — 950 950
Uppvarmningstid fran 10 till 60 °C med elpatron
2/4/6 kW:
- 2kW h 7.4 11,9 16,3 20,7
-4 kW h 3,7 5,9 8,2 10,3
-6 kW h 2,5 4,0 5,4 6,9
Uppvarmningstid fran 10 till 60 °C med elpatron
4/8/12 kW:
-4 kW h — — 8,2 10,3
-8 kW h — — 4.1 52
- 12 kW h — — 2,7 3,5
Tekniska data for elpatron
Effektomrade kW max. 6 max. 12
Energiférbrukning normaldrift/snabbuppvarmning kW 2] 4] 6 4] 8 | 12
Markspanning 3/N/PE 400 V/50 Hz
Markstrom A 8,7 ] 17,4 | 8,7 10,0 | 20,0 | 17,3
Vikt kg 2 3
Kapslingsklass P44
e
— —=
=
300 | volym
500 | volym
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Tillbehor (fortsattning)

Laddningsror

Tack vare laddningsroret genereras varmvattnet snabbt vid stort
varmvattenbehov i anlaggningar med varmepumpar.

Med hjalp av laddningsroret strommar varmvattnet langsamt in
genom Oppningarna i beredarens nedre del. Pa sa satt forhindras att
temperaturskikten virvlas runt. Varmvattnet fordelas battre och jamn-
are over en storre volym (fram till tappningsstutsen).

Laddningsroret kan aven anvandas tillsammans med 1 elpatron (vid
750 och 950 | volym).

Laddningsrér med flans och kapa:

m Laddningsroret bestar av ett ror med andhylsa och flera 6ppningar.

m Laddningsroérets material bestar av plast som ar lamplig for dricks-
vatten.

m Sarskilt lampligt tillsammans med varmepumpar med hdg effekt

m Dessutom kravs en varmevaxlare (Vitotrans 100). Varmevaxlaren
ska dimensioneras efter anlaggningskonfigurationen.

Tekniska data laddningsroér i kombination med Vitocell 100-V

Beredarvolym | 300 500 750 950
Vitocell 100-V

Volym som kan vdarmas | 254 408 561 71
upp med laddningsroret

Bredd b med laddningsrér mm 741 923 | 1110 1120
Min. vaggavstand for mm 465 535 535 535
montage av laddningsro-

ret

Vikt laddningsror kg 0,5 0,5 0,5 0,5

VITOCELL 100-V

- — oo oo o)

300 | volym
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Vi forbehaller oss ratten till tekniska andringar!

Viessmann Varmeteknik AB
Skalholtsgatan 9

164 26 Kista

Telefon: 08-47 48 800
www.viessmann.com
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