
VIESMANN VITOCELL 300-B
Varmvattenberedare med två värmeslingor

300 och 500 liter

VITOCELL 300-B   Typ EVB

Stående varmvattenberedare av rostfritt stål
Med två värmeslingor; via den nedre värmeväxlaren över-
förs värmen från solfångarna till varmvattnet, via den övre
kan värme vid behov överföras genom värmealstraren.

5418 798 SE 4/2015

Datablad
Best.nr och priser: se prislistan



Hygienisk, komfortabel och ekonomisk varmvattenuppvärmning i
kombination med solfångare och värmepanna. Värmen från solfång-
arna överförs till tappvattnet via den nedre värmeslingan.

Fördelarna i korta drag

■ Lång livslängd tack vare korrosionsbeständig beredarbehållare av
rostfritt stål av hög kvalitet.

■ Hygienisk yta som är godkänd för dricksvatten.
■ Det behövs ingen offeranod som extra korrosionsskydd. Det upp-

står alltså inga följdkostnader.
■ Hela vattenvolymen värms upp tack vare att de värmeöverförande

ytorna går ända ned till beredarens botten.
■ Hög varmvattenkomfort: snabb och jämn uppvärmning med stora

värmeöverförande ytor.

■ Låga värmeförluster tack vare högeffektiv och heltäckande isoler-
ing.

■ För bivalent varmvattenuppvärmning i kombination med solfångare
och värmealstrare. Värmen från solfångarna överförs till tappvatt-
net via den nedre värmeslingan. Vid monovalent varmvattenupp-
värmning med en värmepump – seriekoppling av de båda värme-
slingorna.

■ För enkel transport in till uppställningsrummet kan Vitocell 300-B
med 500 liter volym även levereras med avtagbar isolering.

Produktinformation
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Vitocell 300-B, typ EVB (300 liter)

A Övre inspektions- och renslucka
B Beredarbehållare av rostfritt stål
C Övre värmeslinga – tappvattnet eftervärms av värmeslingan
D Högeffektiv heltäckande isolering
E Nedre värmeslinga – anslutning för solfångare
F Främre inspektions- och renslucka (också för montage av elpa-

tron)

Fördelarna i korta drag (fortsättning)
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För varmvattenuppvärmning i kombination med värmepannor och solfångare för bivalent drift.

Avsedda för följande anläggningar:
■ Varmvattentemperatur upp till 95  °C
■ Hetvattenframledningstemperatur upp till 200 °C
■ Solfångarframledningstemperatur upp till 200 °C
■ Max. driftstryck på hetvattensidan upp till 25 bar (2,5 MPa)
■ Max. driftstryck på solfångarsidan upp till 25 bar (2,5 MPa)
■ Max. driftstryck på tappvattensidan upp till 10 bar (1,0 MPa)

Typ  EVB EVB
Beredarvolym l 300 500
Värmeslinga  övre nedre övre nedre
DIN-registernr  0100/08-10MC
Konstant kapacitet
vid varmvattenuppvärmning från 10 till 45 °C och en het-
vattenframledningstemperatur på … vid nedan angivet
hetvattenflöde

90 °C kW 80 93 80 96
l/h 1965 2285 1965 2358

80 °C kW 64 72 64 73
l/h 1572 1769 1572 1793

70 °C kW 45 52 45 56
l/h 1106 1277 1106 1376

60 °C kW 28 30 28 37
l/h 688 737 688 909

50 °C kW 15 15 15 18
l/h 368 368 368 442

Konstant kapacitet
vid varmvattenuppvärmning från 10 till 60 °C och en het-
vattenframledningstemperatur på … vid nedan angivet
hetvattenflöde

90 °C kW 74 82 74 81
l/h 1273 1410 1273 1393

80 °C kW 54 59 54 62
l/h 929 1014 929 1066

70 °C kW 35 41 35 43
l/h 602 705 602 739

Hetvattenflöde för angivna konstanta kapaciteter m3/h 5,0 5,0 5,0 5,0
Max. effekt som kan anslutas för en värmepump
vid 55 °C hetvattenframlednings- och 45 °C varmvattentemperatur
vid angivet hetvattenflöde (båda värmeslingorna seriekopplade)

kW  12  15

Stilleståndsförlust enligt EN 12897:2006 QST vid 45 K temperatur-
differens 

kWh/24 h  1,92  1,95

Direktväxlarens volym Vaux l 149 245
Solfångarens volym Vsol l 151 255
Mått      
Längd a (Ø) – med isolering mm  633  925
 – utan isolering mm  –  715
Bredd b – med isolering mm  704  975
 – utan isolering mm  –  914
Höjd c – med isolering mm  1779  1738
 – utan isolering mm  –  1667
Kantrings-
mått

– med isolering mm  1821  –

 – utan isolering mm  –  1690
Vikt kompl. med isolering kg  114  125
Hetvattenvolym l 11 11 11 15
Värmeöverförande yta m2 1,50 1,50 1,45 1,90
Anslutningar (utv. gänga)      
Värmeslingor R  1  1¼
Kallvatten, varmvatten R  1  1¼
Cirkulation R  1  1¼
Energieffektivitetsklass  C B

Information om den övre värmeslingan
Den övre värmeslingan är avsedd för anslutning till en värmeals-
trare.

Information om den nedre värmeslingan
Den nedre värmeslingan är avsedd för anslutning till en solfångare.
Använd inskruvningsvinkeln med dykrör som ingår i leveransen, för
montage av varmvattentemperaturgivaren.

Anvisning om konstant kapacitet
Vid projektering med angiven resp. beräknad konstant kapacitet ska
en lämplig cirkulationspump tas med i beräkningen. Angiven kon-
stant kapacitet uppnås endast om värmepannans märkeffekt ≥ den
konstanta kapaciteten.

Tekniska data
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300 liter
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Tekniska data (fortsättning)
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VTR1 Varmvattentemperaturgivare för varmvattentemperaturregler-
ing

VTR2 Temperaturgivare/termometer

VV Varmvatten
C Cirkulation

Varmvattentemperaturgivare vid solvärmedrift

Beredarvolym 300 l, placering av varmvattentemperaturgivaren i het-
vattenreturledningen VRs

A Varmvattentemperaturgivare (ingår i leveransen av solfångarre-
gleringen)

B Inskruvningsvinkel med dykrör (ingår i leveransen)

Beredarvolym 500 l, placering av varmvattentemperaturgivaren i het-
vattenreturledningen VRs

A Varmvattentemperaturgivare (ingår i leveransen av solfångarre-
gleringen)

B Inskruvningsvinkel med dykrör (ingår i leveransen)

Effekttal NL

Enligt DIN 4708 övre värmeslinga.
Förrådstemperatur i beredaren Tsp = kallvatteninloppstemperatur + 50 K +5 K/–0 K

Beredarvolym l 300 500
Effekttal NL vid en hetvattenframledningstemperatur på    
90 °C  4,0 6,8
80 °C  3,5 6,8
70 °C  2,0 5,6

Information om effekttalet NL

Effekttalet NL ändrar sig i förhållande till förrådstemperaturen i bere-
daren Tbe.

Riktvärden
■ Tbe = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tbe = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tbe = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tbe = 45 °C → 0,3 × NL

Korttidskapacitet (under 10 minuter)
Vid effekttalet NL. 
Varmvattenuppvärmning från 10 till 45 °C.

Beredarvolym l 300 500
Korttidskapacitet (l/10 min) vid hetvattenframledningstemperatur    
90 °C  260 340
80 °C  250 340
70 °C  190 310

Max. tappmängd (under 10 minuter)
Vid effekttalet NL.
Med eftervärmning.
Varmvattenuppvärmning från 10 till 45 °C.

Beredarvolym l 300 500
Max. tappmängd (l/min) vid en hetvattenframledningstemperatur på    
90 °C  26 34
80 °C  25 34
70 °C  19 31

Tekniska data (fortsättning)
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Flödesmotstånd
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Leveransomfattning

Vitocell 300-B, typ EVB
300 liter
Varmvattenberedare av höglegerat rostfritt stål med monterad isoler-
ing.
■ 2 anslutningsstutsar för varmvattentemperaturgivare eller termo-

stat
■ 2 termometrar
■ Iskruvade justerbara fötter

I separat förpackning och fäst vid emballaget:
■ 2 dykrör (innerdiameter 17 mm)
■ 2 isoleringsblock för dykrören
■ 2 reduceringsmuffar R 1 × ½

Färg på plåthöljet med epoxihartsyta; vitosilver

Vitocell 300-B, typ EVB
500 liter
Varmvattenberedare av höglegerat rostfritt stål med isolering i sepa-
rat förpackning.
■ 2 anslutningsstutsar för varmvattentemperaturgivare eller termo-

stat
■ Iskruvade justerbara fötter

I separat förpackning och fäst vid emballaget:
■ 2 dykrör (innerdiameter 17 mm)
■ 2 isoleringsblock för dykrören
■ 2 reduceringsmuffar R 1 × ½
■ 2 termometrar
■ Isolering

Färg på isoleringens plastskikt: vitosilver

Tekniska data (fortsättning)
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Anslutning på tappvattensidan
Anslutning enligt DIN 1988

A B

C

D

T

S

S
M

E

F

KG H LMG

N

GMO P G R N

U

T

A Varmvatten
B Cirkulationsledning
C Cirkulationspump
D Backventil, fjäderbelastad
E Utblåsningsledningens synliga mynning
F Säkerhetsventil
G Avstängningsventil
H Flödesventil

(montage rekommenderas)
K Manometeranslutning
L Backventil
M Tömning

N Kallvatten
O Tappvattenfilter
P Tryckreduceringsventil
R Backventil
S Nedre värmeslinga för anslutning till solfångare eller värme-

pump
(beakta max. värmepumpseffekt som kan anslutas)

T Övre värmeslinga för anslutning till en värmepanna eller värme-
pumpar
(beakta max. värmepumpseffekt som kan anslutas)

U Slutet expansionskärl, lämpat för tappvatten

Säkerhetsventilen måste monteras.
Rekommendation: Montera säkerhetsventilen över varmvattenberedarens övre kant. Då är den skyddad mot smuts, kalkbildning och höga
temperaturer. Dessutom behöver varmvattenberedaren inte tömmas vid arbeten på säkerhetsventilen.

Hetvattenframledningstemperatur över 110 °C
Under dessa driftsvillkor ska enligt DIN 4753 en typgodkänd säker-
hetstemperaturbegränsare, som begränsar temperaturen till 95 °C,
installeras i beredaren.

Garanti
Vår garanti för varmvattenberedare förutsätter att det vatten som ska
värmas upp har dricksvattenkvalitet i enlighet med gällande dricks-
vattenbestämmelser och att befintliga vattenbehandlingsanlägg-
ningar fungerar felfritt.

Värmeöverförande yta
De korrosionsbeständiga, säkrade värmeöverförande ytorna (tapp-
vatten/värmebärare) motsvarar utförande C enligt DIN 1988-200.

Projekteringsanvisningar
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Ändamålsenlig användning

Utrustningen får endast installeras och tas i drift för ändamålsenlig
användning i slutna system enligt EN 12828/DIN 1988 resp. solfång-
aranläggningar enligt EN 12977 med hänsyn tagen till tillhörande
montage-, service- och driftsinstruktioner. Varmvattenberedare är
endast avsedda för förvaring och uppvärmning av vatten av dricks-
vattenkvalitet och hetvattenackumulatortankar är endast avsedda för
påfyllningsvatten av dricksvattenkvalitet. Solfångare får endast dri-
vas med värmebärarmedier som godkänts av tillverkaren.

För ändamålsenlig användning förutsätts en fast installation av
utrustningen tillsammans med anläggningsspecifika och godkända
komponenter.

Användning i näringsverksamhet eller industriell verksamhet för
något annat syfte än uppvärmning av byggnader eller varmvatte-
nuppvärmning betraktas inte som ändamålsenlig användning.

Annan användning utöver detta kan ibland tillåtas av tillverkaren.

Felaktig användning av utrustningen liksom felaktig hantering (t.ex.
om användaren öppnar utrustningen) är förbjuden och leder till
ansvarsfriskrivning.

Som felanvändning anses också om systemets komponenter föränd-
ras i sin ändamålsenliga funktion (t.ex. genom varmvattenuppvärm-
ning direkt i solfångaren).

Lagstadgade bestämmelser, särskilt för dricksvattenhygien, måste
följas.

Tillbehör

Säkerhetsgrupp enligt DIN 1988
■ 10 bar (1 MPa): best.nr 7180 662
■a 6 bar (0,6 MPa): best.nr 7179 666
■ DN 20/R 1
■ Max. uppvärmningseffekt: 150 kW

Ingående delar:
■ Avstängningsventil
■ Backventil och kontrollstuts
■ Manometeranslutningsstuts
■ Membransäkerhetsventil

Termostat
Best.nr 7151 988

■ Med ett termostatiskt system
■ Med inställningsknapp på höljets utsida
■ Utan dykrör

Dykröret ingår i leveransen av Viessmann-varmvattenberedare.
■ Med DIN-skena för montage på varmvattenberedaren eller på väg-

gen

14
00

95

72 130

Tekniska data
Anslutning Ledning med tre ledare med en ledara-

rea på 1,5 mm2

Kapslingsklass IP 41 enligt EN 60529
Inställningsområde 30 till 60 °C, kan ställas om till 110 °C
Kopplingsdifferens max. 11 K
Kopplingseffekt 6(1,5) A 250 V~
Kopplingsfunktion Från 2 till 3 vid stigande temperatur

3 2

1

DIN-registernr DIN TR 1168

Projekteringsanvisningar (fortsättning)
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Laddpump för varmvattenuppvärmning

Best.nr 7172 611 och 7172 612

71
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Best.nr  7172 611 7172 612
Pumptyp  Yonos PARA 25/6 Yonos PARA 30/6
Spänning V~ 230 230
Energiförbruk-
ning

W 3-45 3-45

Anslutning G 1½ 2
Anslutningsled-
ning

m 5,0 5,0

För värmepan-
nor

 upp till 40 kW mellan 40 och
70 kW
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Tillbehör (fortsättning)
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Laddpump för varmvattenuppvärmning

Best.nr 7172 613
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Best.nr  7172 613
Pumptyp  Stratos 40/1-4
Spänning V~ 230
Energiförbrukning W 14-130
Anslutning DN 40
Anslutningsledning m 5,0
För värmepannor  från 70 kW
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Termostatisk varmvattencirkulationssats

Best.nr ZK01 284

R
 3

/4

140 90

75
21

9
70A A

A

A Backventil

För begränsning av varmvattenutloppstemperaturen i varmvattenan-
läggningar med varmvattencirkulationsledning
■ Termostatisk shuntautomat med bypassledning
■ Integrerad backventil
■ Avtagbara isoleringsblock

Tekniska data
Anslutningar R ¾
Vikt kg 1,45
Temperaturområde °C 35 till 60
Mediets max. temperatur °C 95
Max. driftstryck bar 10
 MPa 1

Tillbehör (fortsättning)
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Termostatisk shuntautomat

Best.nr 7438 940

70

För begränsning av varmvattenutloppstemperaturen i varmvattenan-
läggningar utan varmvattencirkulationsledning.

Tekniska data
Anslutningar G 1
Temperaturområde °C 35 till 60 ℃
Mediets max. temperatur °C 95
Max. driftstryck bar/MPa 10/1,0

Elpatron

Vitocell 300-B
300 liter: Best.nr Z012 680
500 liter: Best.nr Z012 681

Valbar värmeeffekt 2, 4 eller 6 kW
Med säkerhetstemperaturbegränsare och termostat
Kan endast användas vid mjukt till medelhårt tappvatten upp till
14 °dH (hårdhetsgrad 2/2,5 mol/m3)

Strömtyp och märkspänning 3/N/PE 400 V/50 Hz    Kapslingsklass: IP
44

Energiförbrukning normaldrift/snabbuppvärmning kW 2 4 6
Märkström  A 8,7 8,7 8,7
Uppvärmningstid från 10 till 60 °C 300 l h 7,1 3,6 2,4
 500 l h 11,0 5,5 3,7

Varmvattenberedare med elpatron
Beredarvolym l 300 500
Volym som kan värmas upp med elpatronen l 243 378
Mått    
Bredd b (med elpatron) mm 859 1114
Min. väggavstånd för installation av elpatron mm 730 670
Vikt    
Elpatron kg 2 2

b

Exempel: 300 liter

Tillbehör (fortsättning)
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Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

Viessmann Värmeteknik AB
Gunnebogatan 34
SE-163 53 Spånga
Telefon: 08-47 48 800
Telefax: 08-750 60 28
www.viessmann.com  
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