
VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M
Hetvattenackumulatortank med varmvattenuppvärmning

400, 750 och 950 liter

VITOCELL 340-M   Typ SVKA

Multivalent hetvattenackumulatortank
med integrerad varmvattenuppvärmning

VITOCELL 340-M   Typ SVKC

Multivalent hetvattenackumulatortank
med integrerad varmvattenuppvärmning, monterad vär-
meslinga för anslutning av solfångare och Solar-Divicon som
kan monteras som tillval

VITOCELL 360-M   Typ SVSB

Multivalent hetvattenackumulatortank med temperatur-
skiktare, integrerad varmvattenuppvärmning, inbyggd
värmeslinga för anslutning till solfångare och Solar-Divicon
som kan monteras som tillval

5418 796 SE 5/2017

Datablad
Best.nr och priser: se prislista



Anslutning av flera värmekällor och hygienisk tappvattenuppvärm-
ning med höga tappningsvolymer och utrymmessnål utformning i en
kombiberedare

Fördelar

■ Vitocell 340-M/360-M – hetvattenackumulatortank och varmvatten-
beredare i ett.

■ För värmeanläggningar med flera värmealstrare. Särskilt effektiv i
kombination med Viessmanns solvärmesystem för varmvattenupp-
värmning och kompletterande uppvärmning.

■ Separata anslutningar på olika höjd gör det möjligt att använda
olika typer av värmealstrare, t.ex. fastbränslepannor. Detta påver-
kar inte temperaturskiktningen.

■ Litet platsbehov och snabbt montage – varmvattenberedare och
ackumulatortank i ett.

■ I beredarbehållaren finns ett elastiskt och spänningsfritt korrugerat
tappvattenrör. Röret är tillverkat av höglegerat, rostfritt stål.

■ Optimalt tillvaratagande av solenergin genom riktad nedkylning i
det nedre området tack vare det korrugerade tappvattenrörets
stora värmeväxlaryta.

■ Vitocell 360-M: Temperaturskiktaren ser till att solenergin skiktas
efter temperatur. På så sätt är soluppvärmt varmvatten snabbt till-
gängligt.

■ Grafisk indikering av energiförbrukning, solvärme, temperaturskikt-
ning och felsökning i kombination med Vitotronic 200, typ HO2B
(tillbehör krävs).

Vitocell 360-M (typ SVSB) – multivalent hetvattenackumulator-
tank med temperaturskiktare och integrerad varmvattenupp-
värmning

A Hetvattenframledning 1/avluftning
B Varmvatten/cirkulation
C Korrugerat tappvattenrör av rostfritt stål
D Hetvattenframledning 2/hetvattenreturledning 1
E Elpatron
F Hetvattenreturledning 2
G Temperaturskiktare
H Hetvattenreturledning 3
K Kallvatten
L Tömning
M Hetvatten

returledning/tömning av solfångaranläggning
N Hetvattenframledning/avluftning av solfångaranläggning

Produktinformation för Vitocell 340-M och Vitocell 360-M
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För hetvattenackumulation i kombination med Vitotwin 300-W Lämpad för följande anläggningar:
■ Hetvattenframledningstemperatur upp till 110 ℃
■ Driftstryck på hetvattensidan upp till 3 bar (0,3 MPa)

Tekniska data
Typ  SVKA
Beredarvolym l 400
DIN-registernr  9W262-10MC/E
Stilleståndsförlust
enligt EN 12 897: 2006
QST vid temperaturdifferens på 45 K

kWh/24 h 1,8

Mått   
Längd (7)   
– Med isolering a mm 859
– Utan isolering  mm 650
Bredd    
– Med isolering b mm 885
– Utan isolering  mm 862
Höjd   
– Med isolering c mm 1624
– Utan isolering  mm 1506
Kantringsmått   
– Utan isolering och justerbara fötter mm 1550
Vikt   
– Med isolering kg 125
– Utan isolering kg 108
Anslutningar (utv. gänga)   
Hetvattenframledning och -returledning R 1¼
Kallvatten/varmvatten G 1
Värmeväxlare tappvatten-värmeslinga   
Värmeöverförande yta m2 5,5
Energieffektivitetsklass  B

Tekniska data Vitocell 340-M, typ SVKA
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Vitocell 340-M, typ SVKA, 400 l

HR3/T

m
l k

h
g

f
e

d
c

a

n
b

HR2

TR2
KV

HF2/HR1
TR1

VV/C

HF1/AL

TH

TR

T Tömning
AL Avluftning

HR Hetvattenreturledning
HF Hetvattenframledning
KV Kallvatten
TH Fäste för termometergivare eller fäste för extra givare

(klämma)
TR Dykrörshylsa för varmvattentemperaturgivare och termometer-

givare
VV Varmvatten
VVC Varmvattencirkulation

Måttabell
Beredarvolym  l 400
Längd (7) med isolering a mm 859
Bredd b mm 885
Höjd c mm 1624
 d mm 1457
 e mm 1206
 f mm 805
 g mm 705
 h mm 493
 k mm 400
 l mm 350
 m mm 106
Längd (7) utan isolering n mm 650

Konstant effekt

Konstant effekt kW 16 24
Vid varmvattenuppvärmning från 10 till 45 °C och hetvattenframledningstempera-
tur på 70 °C vid nedan angivet hetvattenflöde (uppmätt över hetvattenframledning/
hetvattenreturledning Vitotwin)

l/h 321 582

Hetvattenflöde för angivna konstanta effekter l/h 259 488
Vid varmvattenuppvärmning från 10 till 60 °C och hetvattenframledningstempera-
tur på 70 °C vid nedan angivet hetvattenflöde (uppmätt över hetvattenframledning/
hetvattenreturledning Vitotwin)

l/h 255 405

Hetvattenflöde för angivna konstanta effekter l/h 338 522

Anvisning om konstant effekt
Vid projektering med angiven resp. beräknad konstant kapacitet ska
en lämplig cirkulationspump tas med i beräkningen. Den angivna
konstanta effekten uppnås endast om värmepannans nominella vär-
meeffekt är ≥ den konstanta effekten.

Effekttal NL

Enligt DIN 4708.
Förrådstemperatur i beredaren Tbe = kallvatteninloppstemperatur
+ 50 K +5 K/-0 K och 70 °C hetvattenframledningstemperatur

Tekniska data Vitocell 340-M, typ SVKA (fortsättning)
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Effekttal NL beroende av värmepannans värmeeffekt (QD)
QD i kW  NL-tal
16  3,1
24  3,2

Information om effekttal
Effekttalet NL förändras med förrådstemperaturen i beredaren Tbe.

Riktvärden
■ Tbe = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tbe = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tbe = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tbe = 45 °C → 0,3 × NL

Korttidskapacitet (under 10 minuter)
Vid effekttalet NL.
Varmvattenuppvärmning från 10 till 45 °C och 70 °C hetvattenfram-
ledningstemperatur

Korttidskapacitet (l/10 min) beroende på värmepannans värmeeffekt (QD)
QD i kW  Korttidskapacitet
16  230
24  240

Max. tappmängd (under 10 minuter)
Vid effekttalet NL.
Med eftervärmning.
Varmvattenuppvärmning från 10 till 45 °C och 70 °C hetvattenfram-
ledningstemperatur.

Max. tappmängd (l/min) beroende av värmepannans värmeeffekt (QD)
QD i kW  Max. tappmängd
16  23,0
24  24,0

Tappningsbar vattenmängd
Beredarvolym uppvärmd till 60 °C.
Utan eftervärmning.

Tappningshastighet l/min 10 20
Tappningsbar vattenmängd
Vatten med t = 45 °C (blandningstemperatur)

l 180 97

Tekniska data Vitocell 340-M, typ SVKA (fortsättning)
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Flödesmotstånd på hetvattensidan
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Flödesmotstånd på tappvattensidan
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Tekniska data Vitocell 340-M, typ SVKA (fortsättning)
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För hetvattenackumulation och varmvattenuppvärmning i kom-
bination med solfångare, värmepumpar och pannor för fasta bräns-
len

Lämpad för följande anläggningar:
■ Varmvattentemperatur upp till 95 °C
■ Hetvattenframledningstemperatur upp till 110 ℃
■ Solfångarframledningstemperatur upp till 140 °C

■ Max. driftstryck på hetvattensidan upp till 3 bar (0,3 MPa)
■ Max. driftstryck på solfångarsidan upp till 10 bar (1,0 MPa)
■ Driftstryck på tappvattensidan upp till 10 bar (1,0 MPa)
■ Upp till en total vattenhårdhet på 20 °dH (3,6 mol/m3)

Observera
Typ SVKA utan solvärmeväxlare.

Tekniska data
Typ  SVKC/SVSB SVKC/SVSB
Beredarvolym l 750 950
Volym hetvatten l 708 906
Volym tappvatten l 30 30
Volym värmeväxlare solvärme l 12 14
DIN-registernr   
– Vitocell 340-M  9W262-10MC/E
– Vitocell 360-M  9W263-10MC/E
Mått     
Längd (7)     
– Med isolering a mm 1064 1064
– Utan isolering  mm 790 790
Bredd b mm 1119 1119
Höjd     
– Med isolering c mm 1900 2200
– Utan isolering  mm 1815 2120
Kantringsmått     
– Utan isolering och justerbara fötter  mm 1890 2165
Vikt Vitocell 340-M    
– Med isolering kg 199 222
– Utan isolering kg 171 199
Vikt Vitocell 360-M    
– Med isolering kg 208 231
– Utan isolering kg 180 208
Anslutningar (utv. gänga)    
Hetvattenframledning och -returledning R 1¼ 1¼
Kallvatten, varmvatten R 1 1
Hetvattenframledning och -returledning (solvärme) G 1 1
Tömning R 1¼ 1¼
Värmeväxlare solvärme    
Värmeöverförande yta m2 1,8 2,1
Värmeväxlare tappvatten   
Värmeöverförande yta m2 6,7 6,7
Stilleståndsförlust
Enligt EN 12 897: 2006
QST vid 45 K temperaturdifferens

kWh/24 h 2,25 2,45

Direktväxlarens volym Vaux l 346 435
Solfångarens volym Vsol l 404 515
Energieffektivitetsklass  — —

Tekniska data Vitocell 340-M, typ SVKC och Vitocell 360-M, typ SVSB
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Vitocell 340-M, typ SVKC
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T Tömning
AL Avluftning

ALs Avluftning värmeväxlare solvärme
ELP Elpatron (muff Rp 1½)
HR Hetvattenreturledning
HRs Hetvattenreturledning solfångaranläggning
HF Hetvattenframledning
HFs Hetvattenframledning solfångaranläggning
KV Kallvatten
TH Fäste för termometergivare eller fäste för extra givare

(klämma)
TR Klämsystem för fastsättning av dykrörstemperaturgivare på

beredarhöljet. Fästen för 3 dykrörstemperaturgivare per kläm-
system.

VV Varmvatten
C Cirkulation (inskruvningscirkulation, tillbehör)

Måttabell
Beredarvolym  l 750 950
Längd (7) a mm 1064 1064
Bredd b mm 1119 1119
Höjd c mm 1900 2200
 d mm 1787 2093
 e mm 1558 1863
 f mm 1038 1158
 g mm 850 850
 h mm 483 483
 i mm 383 383
 k mm 145 145
 l mm 75 75
 m mm 1009 1135
 n mm 185 185
Längd utan isolering o mm 790 790

Tekniska data Vitocell 340-M, typ SVKC och Vitocell 360-M, typ SVSB (fortsättning)
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Vitocell 360-M, typ SVSB
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ALs Avluftning värmeväxlare solvärme
ELP Elpatron (muff Rp 1½)
HR Hetvattenreturledning
HRs Hetvattenreturledning solfångaranläggning
HF Hetvattenframledning
HFs Hetvattenframledning solfångaranläggning
KV Kallvatten
TH Fäste för termometergivare eller fäste för extra givare

(klämma)
TR Klämsystem för fastsättning av dykrörstemperaturgivare på

beredarhöljet. Fästen för 3 dykrörstemperaturgivare per kläm-
system.

VV Varmvatten
C Cirkulation (inskruvningscirkulation, tillbehör)

Måttabell
Beredarvolym  l 750 950
Längd (7) a mm 1064 1064
Bredd b mm 1119 1119
Höjd c mm 1900 2200
 d mm 1787 2093
 e mm 1558 1863
 f mm 1038 1158
 g mm 850 850
 h mm 483 483
 i mm 383 383
 k mm 145 145
 l mm 75 75
 m mm 1009 1135
 n mm 185 185
Längd utan isolering o mm 790 790

Konstant effekt

Konstant effekt kW 15 22 33
Vid varmvattenuppvärmning från 10 till 45 °C och hetvattenframledningstemperatur på 70 °C
vid hetvattenflödet nedan (uppmätt över HF1/HR1)

l/h 368 540 810

Hetvattenflöde för angivna konstanta effekter l/h 252 378 610
Vid varmvattenuppvärmning från 10 till 60 °C och hetvattenframledningstemperatur på 70 °C
vid hetvattenflödet nedan (uppmätt över HF1/HR1)

l/h 258 378 567

Hetvattenflöde för angivna konstanta effekter l/h 281 457 836

Anvisning om konstant effekt
Vid projektering med angiven resp. beräknad konstant kapacitet ska
en lämplig cirkulationspump tas med i beräkningen. Den angivna
konstanta effekten uppnås endast om värmepannans märkeffekt är
≥ den konstanta effekten.

Effekttal NL

■ Enligt DIN 4708
■ Förrådstemperatur i beredaren Tbe = kallvatteninloppstemperatur +

+ 50 K +5 K/-0 K och 70 °C hetvattenframledningstemperatur

Tekniska data Vitocell 340-M, typ SVKC och Vitocell 360-M, typ SVSB (fortsättning)
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Effekttal NL beroende på värmepannans värmeeffekt (QD)
Beredarvolym l 750 950
QD i kW  NL-tal
15  2,00 3,00
18  2,25 3,20
22  2,50 3,50
27  2,75 4,00
33  3,00 4,60

Information om effekttal
Effekttalet NL förändras med förrådstemperaturen i beredaren Tbe.

Riktvärden
■ Tbe = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tbe = 55 ℃ → 0,75 × NL

■ Tbe = 50 ℃ → 0,55 × NL

■ Tbe = 45 ℃ → 0,3 × NL

Korttidskapacitet (under 10 minuter)
■ Vid effekttal NL

■ Varmvattenuppvärmning från 10 till 45 °C och 70 °C hetvatten-
framledningstemperatur

Korttidskapacitet (l/10 min) beroende på värmepannans värmeeffekt (QD)
Beredarvolym l 750 950
QD i kW  Korttidskapacitet
15  190 230
18  200 236
22  210 246
27  220 262
33  230 280

Max. tappmängd (under 10 minuter)
■ Vid effekttal NL

■ Med eftervärmning
■ Varmvattenuppvärmning från 10 till 45 °C och 70 °C hetvatten-

framledningstemperatur

Max. tappmängd (l/min) beroende på värmepannans värmeeffekt (QD)
Beredarvolym l 750 950
QD i kW  Max. tappmängd
15  19,0 23,0
18  20,0 23,6
22  21,0 24,6
27  22,0 26,2
33  23,0 28,0

Tappningsbar vattenmängd
■ Beredarvolym uppvärmd till 60 °C
■ Utan eftervärmning

Tappningshastighet l/min 10 20
Tappningsbar vattenmängd
Vatten med t = 45 °C (blandningstemperatur)

  

750 l  255 190
950 l  331 249

Tekniska data Vitocell 340-M, typ SVKC och Vitocell 360-M, typ SVSB (fortsättning)
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Flödesmotstånd på hetvattensidan
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Flödesmotstånd på solfångarsidan
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A Beredarvolym 750 l
B Beredarvolym 950 l

Tekniska data Vitocell 340-M, typ SVKC och Vitocell 360-M, typ SVSB (fortsättning)
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Flödesmotstånd på tappvattensidan
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Leveransinställning

Vitocell 340-M, typ SVKA
400 l

Multivalent hetvattenackumulatortank av stål med inbyggd slinga av
rostfritt stål för varmvattenuppvärmning
■ 2 fastsvetsade dykrör (invändig diameter 16 mm) för varmvatten-

temperaturgivare eller termostat
■ 2 termometrar
■ 1 fäste för termometergivare eller extra givare (klämma)
■ Justerbara fötter för inskruvning
■ Isolering i separat förpackning

Färg på isoleringens plastskikt vitosilver

Tekniska data Vitocell 340-M, typ SVKC och Vitocell 360-M, typ SVSB (fortsättning)
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Vitocell 340-M, typ SVKC och Vitocell 360-M, typ SVSB
750 och 950 l
Typ SVSB: med temperaturskiktare

Multivalent hetvattenackumulatortank av stål med inbyggd slinga av
rostfritt stål för varmvattenuppvärmning
■ 3 system för fastsättning av dykrörstemperaturgivare på bereda-

rhöljet (3 fästen per system)
■ 2 termometrar
■ 3 fästen för extra termometergivare eller extra givare (klämma)
■ Justerbara fötter för inskruvning
■ Avluftning av solfångarslingan
■ Isolering i separat förpackning

Färg på isoleringens plastskikt vitosilver

Projekteringsinformation

Anslutning på tappvattensidan
Anslutning enligt DIN 1988

B

D

A

C

M

E

F

KG H LM G

N

G M O P G R N

S

A Varmvatten
B Cirkulationsledning
C Cirkulationspump
D Backventil, fjäderbelastad
E Synlig mynning för utblåsningsledningen
F Säkerhetsventil
G Avstängningsventil
H Flödesregleringsventil*1

(montage rekommenderas)

K Manometeranslutning
L Backventil
M Tömning
N Kallvatten
O Tappvattenfilter
P Tryckreduceringsventil
R Backventil/returflödesspärr
S Slutet expansionskärl, lämpat för tappvatten

Säkerhetsventilen måste monteras. Rekommendation: Montera säkerhetsventilen över varmvattenbere-
darens övre kant. Därigenom behöver varmvattenberedaren inte
tömmas vid arbeten på säkerhetsventilen.

Hetvattenframledningstemperatur över 110 °C
Under dessa driftsvillkor ska enligt DIN 4753 en typgodkänd säker-
hetstemperaturbegränsare, som begränsar temperaturen till 95 °C,
installeras i beredaren.
*1 Installation och inställning av max. vattenflöde enligt varmvattenberedarens 10-minuterskapacitet rekommenderas.

Leveransinställning (fortsättning)
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Garanti
Vår garanti för varmvattenberedare förutsätter att det vatten som ska
värmas upp har dricksvattenkvalitet och att befintliga vattenbehand-
lingsanläggningar fungerar felfritt.

Värmeöverförande yta
Den korrosionsbeständiga värmeöverförande ytan (tappvatten/
värmebärare) motsvarar utförande C enligt DIN 1988-200.

Elpatron
Om andra fabrikat än Viessmann används måste minst 130 mm av
elpatronen vara ouppvärmd.

Projekteringsinstruktion
Ytterligare information om projektering och dimensionering, se pro-
jekteringsinstruktionen till ”Vitosol” och projekteringsinstruktionen till
”Vitoligno”.

Ändamålsenlig användning

Utrustningen får endast installeras och tas i drift för ändamålsenlig
användning i slutna system enligt EN 12828/DIN 1988 resp. solfång-
aranläggningar enligt EN 12977 med hänsyn tagen till tillhörande
montage-, service- och driftsinstruktioner. Varmvattenberedare är
endast avsedda för förvaring och uppvärmning av vatten av dricks-
vattenkvalitet och hetvattenackumulatortankar är endast avsedda för
påfyllningsvatten av dricksvattenkvalitet. Solfångare får endast dri-
vas med värmebärarmedier som godkänts av tillverkaren.

För ändamålsenlig användning förutsätts en fast installation av
utrustningen tillsammans med anläggningsspecifika och godkända
komponenter.

Användning i näringsverksamhet eller industriell verksamhet för
något annat syfte än uppvärmning av byggnader eller varmvatte-
nuppvärmning betraktas inte som ändamålsenlig användning.

Annan användning utöver detta kan ibland tillåtas av tillverkaren.

Felaktig användning av utrustningen liksom felaktig hantering (t.ex.
om användaren öppnar utrustningen) är förbjuden och leder till
ansvarsfriskrivning.

Som felanvändning anses också om systemets komponenter föränd-
ras i sin ändamålsenliga funktion (t.ex. genom varmvattenuppvärm-
ning direkt i solfångaren).

Lagstadgade bestämmelser, särskilt för dricksvattenhygien, måste
följas.

Projekteringsinformation (fortsättning)
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Solar-Divicon med anslutningssats

Best.nr, se ”Viessmann-prislistan”

a
b

c

d A

Komplett utrustad sats för anslutning till hetvattenackumulatortan-
kens solfångarvärmeväxlare på solvärmekretssidan.
■ Solar-Divicon, typ PS10 (pumpstation för solvärmekretsen) för

beredarmontering med varvtalsreglerad lågenergipump.
■ Förtillverkat rör med anslutningskopplingar till Vitocell.
■ Utföranden med solfångarregleringsmodul (typ SM1), med Vitoso-

lic 100 (typ SD1) eller utan solvärmereglering.

Måttabell
Beredarvolym l 750 950
a mm 960 960
b mm 580 580
c mm 250 250
d mm 1250 1250
Vikt Solar-Divicon kg 7 7

Observera
Vid montage av Solar-Divicon vrids rörkrökarna A till hetvattenack-
umulatortankens framsida.

Säkerhetsgrupp enligt DIN 1988
Best.nr 7180 662, 10 bar (1 MPa)
AT: Best.nr 7179 666, 6 bar (0,6 MPa)

■ DN 20/R 1
■ Max. uppvärmningseffekt: 150 kW

Andelar:
■ Avstängningsventil
■ Backventil och kontrollrör
■ manometeranslutningsstuts
■ membransäkerhetsventil

Inskruvningscirkulation

Best.nr 7457 484
För anslutning av en varmvattencirkulationsledning till varmvatte-
nanslutningen

VV

C
VV

VV Varmvatten
C Cirkulation

Termostat
Best.nr 7151 989 ■ Med ett termostatiskt system

■ Med inställningsknapp på höljets utsida

Tillbehör
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■ Utan dykrör
■ Med DIN-skena för montage på varmvattenberedaren eller på väg-

gen
14

00
95

72 130

Tekniska data
Anslutning Ledning med tre ledare med en ledara-

rea på 1,5 mm2

Kapslingsklass IP41 enligt EN 60529
Inställningsområde 30 till 60 °C, kan ställs om till 110 °C
Kopplingsdifferens max. 11 K
Kopplingseffekt 6 (1,5) A 250 V~
Kopplingsfunktion Från 2 till 3 vid stigande temperatur

3 2

1

DIN-registernummer DIN TR 1168

Laddpump för varmvattenuppvärmning

Best.nr 7172 611 och 7172 612

71

76
116

18
0

Best.nr  7172 611 7172 612
Pumptyp  Yonos PARA 25/6 Yonos PARA 30/6
Spänning V~ 230 230
Energiförbruk-
ning

W 3-45 3-45

Anslutning G 1½ 2
Anslutningsled-
ning

m 5,0 5,0

För värmepan-
nor

 upp till 40 kW mellan 40 och
70 kW
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Tillbehör (fortsättning)
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Laddpump för varmvattenuppvärmning

Best.nr 7172 613

89

203

9822
0

Best.nr  7172 613
Pumptyp  Stratos 40/1-4
Spänning V~ 230
Energiförbrukning W 14-130
Anslutning DN 40
Anslutningsledning m 5,0
För värmepannor  från 70 kW
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Termostatisk varmvattencirkulationssats

Best.nr ZK01 284

R
 3

/4

140 90

75
21

9
70A A

A

A Backventil

För begränsning av varmvattenutloppstemperaturen i varmvattenan-
läggningar med varmvattencirkulationsledning
■ Termostatisk shuntautomat med bypassledning
■ Integrerad backventil
■ Avtagbara isoleringsblock

Tekniska data
Anslutningar R ¾
Vikt kg 1,45
Temperaturområde °C 35 till 60
Mediets max. temperatur °C 95
Max. driftstryck bar 10
 MPa 1

Tillbehör (fortsättning)
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Termostatisk shuntautomat

Best.nr 7438 940

70

För begränsning av varmvattenutloppstemperaturen i varmvattenan-
läggningar utan varmvattencirkulationsledning.

Tekniska data
Anslutningar G 1
Temperaturområde °C 35 till 60 ℃
Mediets max. temperatur °C 95
Max. driftstryck bar/MPa 10/1,0

Termometer
Best.nr 7595 765
För montage i isoleringen vid beredare med en volym på 750 och
950 l

Observera
För avläsning av beredarens temperaturprofil kan upp till 4 termo-
metrar monteras (t.ex. i kombination med panna för fasta bränslen).
2 termometrar finns redan i beredarens leveransomfattning.

Elpatron

■ Med säkerhetstemperaturbegränsare och termostat
■ Kan endast användas vid mjukt till medelhårt tappvatten upp till

14 °dH (hårdhetsgrad medel upp till 2,5 mol/m3)

Tekniska data elpatron i kombination med Vitocell 340-M och Vitocell 360-M
 Vitocell 340-M Vitocell 360-M

Beredarvolym l 750 950 750 950
Best.nr elpatron  
– 2/4/6 kW  Z014 468
– 4/8/12 kW  Z014 469
Volym som kan värmas upp med elpatron l 346 435 346 435
Min. väggavstånd för installation av elpatron      
– 2/4/6 kW mm 650 650 650 650
– 4/8/12 kW mm 950 950 950 950
Uppvärmningstid från 10 till 60 °C med elpatron
2/4/6 kW:

     

– 2 kW h 10,0 12,6 10,0 12,6
– 4 kW h 5,0 6,3 5,0 6,3
– 6 kW h 3,4 4,3 3,4 4,3
Uppvärmningstid från 10 till 60 °C med elpatron
4/8/12 kW:

     

– 4 kW h 5,0 6,3 5,0 6,3
– 8 kW h 2,5 3,2 2,5 3,2
– 12 kW h 1,7 2,1 1,7 2,1

Tekniska data för elpatron
Effektområde kW max. 6 max. 12
Energiförbrukning normaldrift/snabbupp-
värmning

kW 2 4 6 4 8 12

Märkspänning  1/N/PE 400 V/50 Hz 3/N/PE
400 V/
50 Hz

2/N/PE 400 V/50 Hz 3/N/PE
400 V/50 Hz

Märkström A 8,7 17,4 8,7 10,0 20,0 17,3
Vikt kg 2 3
Kapslingsklass  IP 44

Tillbehör (fortsättning)
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Vitocell 340-M, 750 och 950 l med elpatron Vitocell 360-M, 750 och 950 l med elpatron

Sats anliggningstemperaturgivare (för energicockpit)
Best.nr ZK02 460
För temperaturregistrering av solvärmeframledning och solvärmere-
turledning.

Användning i kombination med regleringen Vitotronic 200,
typ HO2B:
■ Grafisk indikering av energiförbrukning, solvärme, temperaturskikt-

ning
■ Felsökning
■ Visualisering av driftläget och solfångaren via fjärrkontroll, app och

internet

Tekniska data
Ledningslängd 0,6 m, anslutningsklar
Kapslingsklass IP 32 enligt EN 60529, ska säkerställas

genom konstruktion/montage.
Givartyp Viessmann NTC 10 kΩ vid 25 °C
Max. tillåten omgivningstemperatur
– Drift 0 till +90 ℃
– Lagring och transport −20 till +70 ℃

Tillbehör (fortsättning)
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Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

Viessmann Värmeteknik AB
Skalholtsgatan 9
164 26 Kista
Telefon: 08-47 48 800
www.viessmann.com  
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